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DECIBEL

con. CE2030DCB

boxes of: 16 pieces
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330

2430
110

Lengths
Trimming | 50

plunger type

double plunger

ev Solid and resistant, the acoustic seal by definition. Thanks to its
wide three-cell seal, it has a 52 dB acoustic certification by the IFT
Rosenheim. This model is equipped with a plunger on both sides:

a steel plunger adjustable with a screwdriver on the one side, a
plastic plunger on the other. This double plunger system allows the
maximum pressure on the floor for a great acoustic performance.

fixing type

certification

application

liid

size 20x30 mm
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IT Solido e resistente,
certificato per 52dB di
abbattimento acustico da
IFT di Rosenheim, grazie
alla sua ampia guarnizione
a tripla camera. E dotato
di un doppio pulsante,
metallico con regolazione
a cacciavite su un lato

ed inclinato in materiale
plastico sullaltro, per una
pressione ottimale della
guarnizione sul pavimento
ed una grande tenuta
acustica.

DE Solide und stark,
akustisch nicht nur dem
Namen nach, dank seiner
breiten Dreifachkam-
merdichtlippe durch

IFT Rosenheim fir eine
Schallddmmung von 52
dB zertifiziert. Der ge-
neigte Druckknopf kann
herausgezogen und an
der gegenlberliegenden
Seite positioniert werden,
um sowohl an rechts- als
auch linkséffnenden Tiren
eine bessere Positionie-
rung zu gewahrleisten.
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THERM

52 4B Rw

IFT Cert. n.
PB-G03-04-en
01_PB04

FrR Solide et résistent, il est
certifié pour un abattement
acoustique de 52 dB par
I'lFT de Rosenheim grace a
son joint a triple chambre.
Il est équipé d'un double
bouton poussoir, métal-
lique avec réglage par
tournevis d'un c6té et bou-
ton poussoir biseauté de
I'autre afin d'assurer une
pression optimale du joint
sur le sol et une excellente
tenue acoustique.
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£s Sélido y resistente,
acustico de nombre y de
facto, certificado para

52 dB de aislamiento
acustico por el instituto
IFT de Rosenheim, gracias
a su amplia junta de triple
camara. Dispone de un
pulsador doble y meta-
lico con ajuste mediante
destornillador en un lado
e inclinado de material
plastico en el otro, para
una presién éptima de la
junta en el suelo y un gran
aislamiento acustico.

RU Bnarogaps LWnpokomy
TpexkamepHoMy ynnoT-
HUTEJII0 3Ta NPoYHas 1
A0/roBe4YHas Mogesb C
LYMO3aLYMTHBIMY Xapak-
TepucTmkamu ceptnuun-
poBaHa uHcTuTyTom IFT I.
PoseHxaim Ha CHUXXeHne
ypoBHA Wwyma B 52 gb.
VmeeT [Be KHOMKN: ogHa
meTannmyeckas ¢ perynm-
POBKOM OTBEPTKOMN C OJHOMA
CTOPOHbI, ApYrasa Hak/oHHasA
M nnacTukoBas ¢ Apyrou
CTOPOHbI. OHW rapaHTupy-
10T ONTUMasbHbINA MPUXUM
YNAOTHUTENA K MONY W Bbl-
COKYI0 3BYKOU3OMALMIO.



