Profil d’assainissement No 126
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Profil d’assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (:# = 20)

126.0 brut
126.1 éloxé incolore
126.2 éloxé couleur bronze
No 126
Joint creux HEBGO, qualité Silicone
en rouleaux de 50 m Petits emballages a 7 m
526.1 noir 526.1k noir
526.2 brun 526.2k brun
No 526 @ 526.7 gris 526.7k gris
526.9 blanc 526.9k blanc
Joint a levre HEBGO, qualité Silicone
en rouleaux de 50 m Petits emballages a 7 m
" 634.1 noir 634.1k noir
A 634.2 brun
No 634 CAD 634.7 gris
634.9 blanc 634.9k Dblanc
Garniture de fixation HEBGO ”bois” (pour 1 longueur)
“WMW% 901.9 1 sachet: 25 p'Iots en Delrin S o
25 vis pour panneaux agglomérés, téte fraisée, 2,7 x 16 mm
(No 900) (No 981)
No 901
HEBGO HEBGO No 126/634
No 126/526 LA
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! Isolation phonique voir page i21 TN Goefficient a (perméabilité a Iair) voir page i.07
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Profil d’assainissement No 126
(profil de seuil, inséré)
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Profil d’assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (s

brut
éloxé incolore

FI

126.2 éloxé couleur bronze
No 126
I Joint a levre HEBGO, qualité Silicone
i en rouleaux de 50 m
4 656.1 noir
No 656
I Joint-brosse HEBGO, fibre de nylon
"‘,_) longueur de fabrication 2500 mm
756.1 noir
No 756
HEBGO HEBGO
No 126/656 No 126/756
CAD CAD|
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Montage du profil par serrage

a) Préparation dans I’atelier

1. Fraiser une rainure selon
dessin.

2. Couper le profil en aluminium
et enfiler le joint de longueur
identique.

3. Cintrer légerement les deux
extrémités pour obtenir une
tension.

4. Insérer le profil avec le joint
jusqu’au fond de la rainure.

b) Réglage sur le chantier

Baisser le profil aux deux cotés
de la porte posée, jusqu’a la
hauteur désirée, a I'aide d’un
tournevis.
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Profil d’assainissement No 126
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Profil d’assainissement HEBGO en aluminium
longueur de fabrication 5250 mm (s = 20)
8 126.0 brut
126.1 éloxé incolore
No 126 126.2 éloxé couleur bronze
—_ Joint a levre HEBGO, qualité Silicone
< A en rouleaux de 50 m
< A
No 656 CAD 656.1 noir
— Joint-brosse HEBGO, fibre de nylon
—% longueur de fabrication 2500 mm
To) N 756.1 noir
- .
No 756 No 757 7871 noir
Garniture de fixation HEBGO ”bois” (pour 1 longueur)
%MW 901.9 1 sachet: 25 plots en Delrin
25 vis pour panneaux agglomérés, téte fraisée, 2,7 x 16 mm
(No 981) (No 900)
Nr. 901
HEBGO HEBGO HEBGO
No 126/656 No 126/756 No 126/757
CAD CAD CAD
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Profil d’étanchéité No 126 pour la constr. métallique
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Profil d’assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (s = 20)

126.0 brut
126.1 éloxé incolore
No 126 126.2 éloxé couleur bronze
Joint creux HEBGO, qualité Silicone
en rouleaux de 50 m Petits emballages a 7 m
@ 526.1 noir 526.1k noir
No 526 CAD 526.2 brun 526.2k brun
526.7 gris 526.7k gris
526.9 blanc 526.9k blanc
Joint a levre HEBGO, qualité Silicone
d\ en rouleaux de 50 m Petits emballages a 7 m
634.1 noir 634.1k noir
No 634 CAD 634.2 bDbrun
634.7 gris
634.9 blanc 634.9k blanc
Garniture de fixation HEBGO ”“métal” (pour 1 longueur)
q SSSSSS 902.9 1 sachet: 25 plots en Delrin
(No 953) 25 vis a tole, téte goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm
g 1 méche HSS @ 2,4 mm
(No 900) (No 984)
No 902 G I
- HEBGO N0.126/526 .-, - HEBGO
e T E RPN RSN | [ No 126/634
SR CAD)
L)
©

|

= I Coefficient a (perméabilité a I'air) voir page io7

G. 04





