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Traitements de surfaces et couleurs HEBGO

Consoles

Profils en aluminium

Joints de caoutchouc

Glisseurs

\-/
vernies

Main de fond antirouille, couleur similaire 2 RAL-No 7037, appliquée par immersion.
Peut étre recouverte en toutes teintes. Pour intérieurs.

promatisées
Fine couche anticorrosion de zinc, appliquée par galvanisation; éclat métallique.
Principalement pour intérieurs.

zinguées au feu
Couche anticorrosion appliquée par immersion (bain de zinc a 450YC); éclat métallique.
Pour extérieurs et locaux humides.

thermolaquées
La couche de poudre, appliquée au pistolet pulvérisateur électrostatique, est cuite au four
tunnel a 200YC. Couleurs selon charte RAL. Pour achévements intérieurs.

blancs
Les profils d’aluminium forgés entrant en contact avec I'’eau s'assombrissent peu a peu. Em-
plois usuels: profils de seuil et d'achevement intérieur devant étre peints ou laqués au four.

éloxés incolore EV1/E6 15 pm

La surface de I'aluminium est oxydée par voie électrochimique. Il en résulte une couche dure
et transparente qui protége de maniére décorative I’'aluminium sous-jacent contre I’abrasion
et les intempéries. L’aluminium éloxé convient a I’extérieur comme pour les intérieurs.

éloxés couleur bronze 15 pm
Caractéristiques et emplois comme pour I’eloxage incolore; mais on incorpore en outre dans
la couche d’oxyde une couleur bronze fixe. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

thermolaqués
La couche de poudre, appliquée au pistolet pulvérisateur électrostatique, est cuite au four a
200YC. Couleurs stables a la lumiére selon charte RAL. Pour intérieurs et extérieurs.

Afin de faciliter la pose, tous les joints de caoutchouc HEBGO sont livrés Iégérement micacés.
Le mica est un minerai obtenu a partir de pierre volcanique.

Couleurs standard HEBGO: .1 noir = couleur similaire 8 RAL-No 9011

.2 brun = couleur similaire a RAL-No 8003
.7 gris couleur similaire 2 RAL-No 7038
.9 blanc = couleur similaire 2 RAL-No 9010

Des écarts de couleur sont possibles, a cause des matériaux et des conditions de fabrication.

.2 nickelés

Les glisseurs sont nickelés, afin de faciliter I'insertion du joint ajustable en hauteur.

Imie

.05





