
Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Profi ls à planter page D. 16

Joints de recouvrement HEBGO A. 06 – A. 13

Profi l de seuil No 173
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

HEBGO No 173 / 177 / 535HEBGO No 173 / 177 / 535

Profi l de seuil HEBGO en aluminium
Pro� l de base, avec isolateur en matière 
plastique gris

longueur de fabrication 1100 mm

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

Profi l de protection HEBGO, PVC gris

longueur de fabrication 1100 mm

longueur de fabrication 2500 mm

Profi l de couverture HEBGO
en TPE gris, au seuil 173, 184, 187

longueur de fabrication 1100 mm

longueur de fabrication 2500 mm

173.G0
173.G1
173.G2

173.G01
173.G11
173.G21

173.S

173.S1

173.KD1

173.KD11

à planter

4 Cordon d’étanchéité en silicone  MVQ     4 mm 
rouleaux à 50 m 

173.RS Cordon d’étanchéité en silicone  MVQ     4 mm Cordon d’étanchéité en silicone  MVQ     4 mm Cordon d’étanchéité en silicone  MVQ     4 mm 

35

20

7

15



Profil à planter No 187

D. 16

20

124

20

124

15

6 5

72
5

16

18

Porte d’entrée neuve
Pages C. 06

5 10

19,5

30

10,5

4

8

12

6

25
16

3 20

H. 03

4

4

15

8

16114
5

18

62 18 5

19

18

10 5

Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Schwellenprofil Nr. 187
Nullschwelle

D. 16
Preise und weitere Bestellinformationen

siehe separate Preisliste

20

124

20

124

Schwellenprofil Nr. 187
Nullschwelle

D. 16
Preise und weitere Bestellinformationen

siehe separate Preisliste

20

124

20

124

Profil à planter No 187

D. 16

20

124

20

124
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Profil à planter No 185/186
Avec surface lisse

HEBGO No 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

185.W0 brut 

185.W1 éloxé incolore

185.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

186.W0 brut 

186.W1 éloxé incolore

186.W2 éloxé couleur bronze

HEBGO No 178/535/185

à planter

25
8

15

4

à planter

31

73

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Steckprofile Nr. 185/186
Mit glatter Oberfläche

HEBGO Nr. 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

185.W0 blank 

185.W1 farblos eloxiert

185.W2 bronzefarbig eloxiert

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

186.W0 blank 

186.W1 farblos eloxiert

186.W2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO Nr. 178/535/185

steckbar

25
8

15

4

steckbar

31

73

102

102

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Steckprofile Nr. 185/186
Mit glatter Oberfläche

HEBGO Nr. 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

185.W0 blank 

185.W1 farblos eloxiert

185.W2 bronzefarbig eloxiert

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

186.W0 blank 

186.W1 farblos eloxiert

186.W2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO Nr. 178/535/185

steckbar

25
8

15

4

steckbar

31

73

Profil à planter No 185/186
Avec surface lisse

HEBGO No 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

185.W0 brut 

185.W1 éloxé incolore

185.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

186.W0 brut 

186.W1 éloxé incolore

186.W2 éloxé couleur bronze

HEBGO No 178/535/185

à planter

25
8

15

4

à planter

31

73

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Constructions de la pratique
Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO

Fenêtre neuve
Page A. 07

Fenêtre neuve
Page A. 06 

Porte de balcon neuve
Pages B. 05 + D. 01

Fenêtre assainie
Page F. 01

Fenêtre assainie
Page F. 02 

Fenêtre assainie
Page F. 08

VA
RIA

NTE

4

12

8

4 4

8

12

4

10

5 3,5

3,5

12

0-4

17

116
13 4

7 4

9

H. 02
Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée

No 185.W

No 186.W

No 164.W

No 179.W

No 177.W

106106

8282
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Profil à planter No 185/186
Avec surface lisse

HEBGO No 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

185.W0 brut 

185.W1 éloxé incolore

185.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

186.W0 brut 

186.W1 éloxé incolore

186.W2 éloxé couleur bronze

HEBGO No 178/535/185

à planter

25
8

15

4

à planter

31

73

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Steckprofile Nr. 185/186
Mit glatter Oberfläche

HEBGO Nr. 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

185.W0 blank 

185.W1 farblos eloxiert

185.W2 bronzefarbig eloxiert

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

186.W0 blank 

186.W1 farblos eloxiert

186.W2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO Nr. 178/535/185

steckbar

25
8

15

4

steckbar

31

73

102

102

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Profil de seuil No 166 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

Profil de seuil en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

166.G0 brut

166.G1 éloxé incolore

166.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

166.G01 brut

166.G11 éloxé incolore

166.G21 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

164.W0 brut

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité 

en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 à planter

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No

No

Steckprofile Nr. 185/186
Mit glatter Oberfläche

HEBGO Nr. 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

185.W0 blank 

185.W1 farblos eloxiert

185.W2 bronzefarbig eloxiert

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

186.W0 blank 

186.W1 farblos eloxiert

186.W2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO Nr. 178/535/185

steckbar

25
8

15

4

steckbar

31

73

Profil à planter No 185/186
Avec surface lisse

HEBGO No 173/535/186

D. 15

20
8

15

4

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

185.W0 brut 

185.W1 éloxé incolore

185.W2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longeur de fabrication 5250 mm (    = 5)

186.W0 brut 

186.W1 éloxé incolore

186.W2 éloxé couleur bronze

HEBGO No 178/535/185

à planter

25
8

15

4

à planter

31

73

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Constructions de la pratique
Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO

Fenêtre neuve
Page A. 07

Fenêtre neuve
Page A. 06 

Porte de balcon neuve
Pages B. 05 + D. 01

Fenêtre assainie
Page F. 01

Fenêtre assainie
Page F. 02 

Fenêtre assainie
Page F. 08

VA
RIA

NTE

4

12

8

4 4

8

12

4

10

5 3,5

3,5

12

0-4

17

116
13 4

7 4

9

H. 02
Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée

Profils à planter HEBGO
pour seuils thermiques 166, 173, 176, 178
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Profil à planter No 187

D. 16

20

124

20

124

15

6 5

72
5

16

18

Porte d’entrée neuve
Pages C. 06

5 10

19,5

30

10,5

4

8

12

6

25
16

3 20

H. 03

4

4

15

8

16114
5

18

62 18 5

19

18

10 5

Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

Schwellenprofil Nr. 187
Nullschwelle

D. 16
Preise und weitere Bestellinformationen

siehe separate Preisliste

20

124

20

124

Schwellenprofil Nr. 187
Nullschwelle

D. 16
Preise und weitere Bestellinformationen

siehe separate Preisliste

20

124

20

124

Profil à planter No 187

D. 16

20

124

20

124
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D. 16
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D

164.W0

164.W

164.W1
164.W2

Profi l de seuil HEBGO 
en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm ( 

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108 14.07.20   11:32

 = 5) = 5)

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

177.W0

177.W

177.W1
177.W2

Profi l de seuil HEBGO 
en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm ( 
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 = 5) = 5)

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

179.W0

179.W

179.W1
179.W2

Profi l de seuil HEBGO 
en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm ( 
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 = 5) = 5)

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

185.W0

185.W

185.W1
185.W2

Profi l de seuil HEBGO 
en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm ( 
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 = 5) = 5)

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

186.W0

186.W

186.W1
186.W2

Profi l de seuil HEBGO 
en aluminium
à planter

longueur de fabrication 5250 mm ( 
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 = 5) = 5)

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze




