Profil de seuil No 173

(seuil thermique, en 2 piéces, a planter)
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Profils a planter page D.16
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Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matiére

plastique gris

longueur de fabrication 1100 mm

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

Profil de protection HEBGO, PVC gris

longueur de fabrication 1100 mm

longueur de fabrication 2500 mm

Profil de couverture HEBGO
en TPE gris, au seuil 173, 184, 187

longueur de fabrication 1100 mm

longueur de fabrication 2500 mm

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

gris RAL-Nr. 7038
brun argile RAL-Nr. 8003
brungris RAL-Nr. 8019
blanc RAL-Nr. 9010
noir RAL-Nr. 9011

Est combinable avec HEBGO No 125/523 variante "Plus" pour une meilleure étanchéité a la pluie battante.

HEBGO No173/535

A

CAD

a planter
I

)
3
2

2K

oS

—
o2303eS

(oS

o2t

S
%
o%

Z>
%5
0
o

,,.

R
%

9,

\'\“‘

2

RS
&

&

=
L

NS

%
&

N
—
K

SR
A\

o2et

%
%
RS

<

5%

s\
:’"\\

ot

o0

55
KRRKX
£
A
LR
3L

S

55

A
LRRXS

o

SSXN

XX

S
=
2
53
S5

%
o
oo

5

2%

10!

%
2
%

5

£
SRS
SRR

o

0%
;

..... %
RRITTTTTLAS
R,

20

o0 " , °
%) . . °
oo - NI .
A N .
- - . . PERSE \
Pt . Pt o
0 . Lo .
® . N et
, o', ¢ oL o
o o, : P} °
o . e e
° Q o




Profils a planter HEBGO HPBG\O
pour seuils thermiques 166, 173, 176, 178
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164.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (<

164.W0 brut
164.W1 éloxé incolore
No 164.W 164.W2 éloxé couleur bronze
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177.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (% =5)

177.W0 brut D I

177.W1 éloxé incolore
177.W2 éloxé couleur bronze

No 177.W

179.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (< =5)

179.W0 brut
179.W1 éloxé incolore
179.W2 éloxé couleur bronze

No 179.W

185.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (< =5)

185.W0 brut
185.W1 éloxé incolore
No 185.W 185.W2 éloxé couleur bronze

186.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (< =5)

31 . 186.W0 brut
186.W1 éloxé incolore
No 186.W 186.W2 éloxé couleur bronze



