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 Seuil équerre HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

183.0 brut

 Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

 en rouleaux de 25 m

643.1 noir

643.2 brun

643.7 gris

643.9 blanc

 Joint à lèvre HEBGO, qualité EPDM

 en rouleaux de 25 m

843.7 gris avec couche de protection

 Patte à sceller HEBGO, promatisée
 pour le montage sans rivets (pour 1 longueur)

906.2 1 carton à 20 piècesMontage sans rivets

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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Seuil équerre HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm ( 
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 = 5)

brut183.0

Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 25 m

noir 
brun 
gris 
blanc

643.7
643.2
643.1

643.9

Joint à lèvre HEBGO, qualité EPDM

en rouleaux de 25 m

gris avec couche de protection843.7

Patte à sceller HEBGO, promatisée 
pour le montage sans rivets (pour 1 longueur)

1 carton à 20 pièces906.2


