Profil de seuil No 166

(pour des portes ouvrant vers ’extérieur)
(seuil thermique, en 2 piéces, a planter)

No 166.G

No 620

Profils a planter page D.16
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Profil de seuil en aluminium

Profil de base, avec isolateur en matiére plastique grise
longueur de fabrication 1100 mm

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

brut
éloxé incolore
éloxé couleur bronze

Joint a levre HEBGO
en rouleaux de 50 m

noir TPE

brun TPE

noir Silicone

brun argile Silicone

HEBGO
No 166/620
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Profils a planter HEBGO HPBG\O
pour seuils thermiques 166, 173, 176, 178
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164.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (<

164.W0 brut
164.W1 éloxé incolore
No 164.W 164.W2 éloxé couleur bronze

1
(4}
=

177.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (% =5)

177.W0 brut D I

177.W1 éloxé incolore
177.W2 éloxé couleur bronze

No 177.W

179.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (< =5)

179.W0 brut
179.W1 éloxé incolore
179.W2 éloxé couleur bronze

No 179.W

185.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (< =5)

185.W0 brut
185.W1 éloxé incolore
No 185.W 185.W2 éloxé couleur bronze

186.W Profil de seuil HEBGO
en aluminium
a planter

longueur de fabrication 5250 mm (< =5)

31 . 186.W0 brut
186.W1 éloxé incolore
No 186.W 186.W2 éloxé couleur bronze



