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 Profil de seuil HEBGO en aluminium
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Franz_komplett.indb   8 06.06.18   10:21HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Profil de seuil No 165 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)

20

25

16
100

D. 07

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 Joint creux HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

520.1 noir

 Profil de seuil HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

165.0 brut

165.1 éloxé incolore

165.2 éloxé couleur bronze

HEBGO 
No 165/620

HEBGO 
No 165/520

3 20

25

100

16

5 20

25

100

16

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

TPE

TPE

No 165

No 520

No 620

Franz_komplett.indb   8 06.06.18   10:21HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Profil de seuil No 161 

16
2

18

21 16

130

D. 08

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 Joint creux HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

520.1 noir

 Profil de seuil HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

161.0 brut

HEBGO 
No 161/520

16
2

130

14 133

HEBGO 
No 161/620

16
2

130

14 115

max. 25

max. 25

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

TPE

TPE

No 161

No 520

No 620

Franz_komplett.indb   9 06.06.18   10:21HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Profil de seuil No 165 
(pour des portes ouvrant vers l’extérieur)

20

25

16
100

D. 07

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 Joint creux HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

520.1 noir

 Profil de seuil HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

165.0 brut

165.1 éloxé incolore

165.2 éloxé couleur bronze

HEBGO 
No 165/620

HEBGO 
No 165/520

3 20

25

100

16

5 20

25

100

16

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

TPE

TPE

No 165

No 520

No 620

Franz_komplett.indb   8 06.06.18   10:21HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Profil de seuil No 161 

16
2

18

21 16

130

D. 08

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 Joint creux HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

520.1 noir

 Profil de seuil HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

161.0 brut

HEBGO 
No 161/520

16
2

130

14 133

HEBGO 
No 161/620

16
2

130

14 115

max. 25

max. 25

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

TPE

TPE

No 161

No 520

No 620

Franz_komplett.indb   9 06.06.18   10:21HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Profil de seuil No 161 

16
2

18

21 16

130

D. 08

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

 Joint creux HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

520.1 noir

 Profil de seuil HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

161.0 brut

HEBGO 
No 161/520

16
2

130

14 133

HEBGO 
No 161/620

16
2

130

14 115

max. 25

max. 25

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

TPE

TPE

No 161

No 520

No 620

Franz_komplett.indb   9 06.06.18   10:21HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

D. 07

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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Profil de seuil HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm ( 
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 = 5 )

brut 
éloxé incolore 
éloxé couleur bronze165.2

165.1
165.0

Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

noir TPE 
noir Silicone

Joint à lèvre HEBGO

en rouleaux de 50 m

noir TPE 
brun TPE 
noir Silicone 
brun argile Silicone

520.1
520.9011

620.9011
620.2
620.1

620.8003

HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   7HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   7 17.12.20   16:1017.12.20   16:10


