
Système d’assainissement HEBGO pour fenêtres

 Rainureuse pour les joints HEBGO (pince de serrage 8,0 mm)
 coffret de travail complet

965.0 1 coffret
 
 – avec guidage de la fraise
 – avec tuyau d’aspiration, longueur 3 m
 – avec jeu d’outils
 – avec fraise
 Vente seulement par le commerce spécialisé

 Fraise à rainurer HEBGO (rainure double 3/7,5 mm)
 tige Ø 8 mm, métal-dur monobloc

967.0 pièce

Coefficient a (perméabilité à l’air) voir page     

Avantages: 
– Pas de gauchissement des vantaux, le joint peut s’appliquer élastiquement 
   dans la rainure.
– Peu de poussière de montage grâce à l’aspiration des copeaux.
– Les rainures peuvent être fraisées dans le feuilleret du cadre jusqu’à l’angle.
– Fraise étagée.
– Clients satisfaits, la chaleur de chauffage précieuse reste dans la maison. 

Procédure d’assainissement:
1. Décrocher la fenêtre.
2. Fraiser les rainures pour les joints
 en une opération.
3. Imprégner les rainures.
4. Insérer les joints.
5. Raccrocher la fenêtre.

7,5 3 Min.12

6 3

HEBGO Ø 87,5 3

H. 01

 Joint creux HEBGO, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m  Petits emballages à 7 m

526.1 noir  526.1k noir
526.2 brun 526.2k brun
526.7 gris  526.7k gris
526.9 blanc 526.9k blanc 

 Joint à lèvre HEBGO, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m  Petits emballages à 7 m

634.1 noir  634.1k noir
634.2 brun
634.7 gris
634.9 blanc 634.9k blanc 

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Constructions de la pratique
Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO

Fenêtre neuve
Page A. 07

Fenêtre neuve
Page A. 06 

Porte de balcon neuve
Pages B. 05 + D. 01

Fenêtre assainie
Page F. 01

Fenêtre assainie
Page F. 02 

Fenêtre assainie
Page F. 08
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Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée
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– avec machine, fraise à rainurer 500 W, 240 V
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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Profil d’assainissement No 175
(seuil)

No 175

Nr. 520

Nr. 620

Profil d’assainissement HEBGO en aluminium
longueur de fabrication 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität
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 = 5)

brut 
éloxé incolore 
éloxé couleur bronze

HEBGO No 175 / 520 HEBGO No 175 / 620

175.0
175.1
175.2

Le profil en aluminium est adapté précisément au seuil, en fraisant la partie verticale de 40 mm à la hauteur souhaitée.
Avec le joint en caoutchouc TPE / Silicon, résistant au vieillissement, il forme la nouvelle butée du seuil.

Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

noir TPE 
noir Silicone

Joint à lèvre HEBGO

en rouleaux de 50 m

noir TPE 
brun TPE 
noir Silicone 
brun argile Silicone

520.1

620.1
620.2

520.9011

620.9011
620.8003
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