
Seuil équerre No 171 
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 Joint creux HEBGO, qualité TPE

 en rouleaux de 50 m

510.1 noir

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

610.1 noir

 Seuil équerre HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (     = 5)

171.0 brut

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

TPE

No 610

No 510

No 171
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Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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 Joint creux HEBGO, qualité TPE

 en rouleaux de 50 m

510.1 noir

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

610.1 noir

 Seuil équerre HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (     = 5)

171.0 brut

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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Profil d’étanchéité No 153 pour la construction métallique
(profil demi-rond)
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G. 07
Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

 Profil demi-rond HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (     = 10)

153.0 brut
153.1 éloxé incolore
153.2 éloxé couleur bronze

Indication de montage

a) dans le cas d’un plancher dur et plat

 Possibilité de montage invisible
 du profil demi-rond grâce aux
 plots de fixation.
  b) dans le cas d’un fondement mou 
 et inégal

 Fixation directe du profil demi-rond
 avec des vis.

(No 900) (No 982)

 Garniture de fixation HEBGO ”seuil” (pour 1 longueur)

903.9 1 sachet: 25 plots en Delrin
  25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 3 x 25 mm

No 153

No 903
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Profil d’étanchéité No 171 pour la construction métallique
(seuil)
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Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée

 Joint creux HEBGO, qualité TPE

 en rouleaux de 50 m

510.1 noir

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

610.1 noir

 Seuil équerre HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (     = 5)

171.0 brut

TPE

No 171

No 510

No 610

Franz_komplett.indb   9 06.06.18   10:22HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   119HEBGO_Katalog_Inhalt_FR_Druck.indd   119 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Profil d’étanchéité No 171 pour la construction métallique
(seuil)
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Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée

 Joint creux HEBGO, qualité TPE

 en rouleaux de 50 m

510.1 noir

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

610.1 noir

 Seuil équerre HEBGO en aluminium

 longueur de fabrication 5250 mm (     = 5)

171.0 brut

TPE

No 171

No 510

No 610
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