Sanierungsprofil Nr. 175 HEBGO

(Tarschwelle)

Nr.175

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium
Lagerlange 5250 mm (i =5)

64 175.0 blank
175.1 farblos eloxiert
175.2 bronzefarbig eloxiert
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HEBGO-Hohlkammerdichtung
Rollen 250 m
520.1 schwarz TPE
Nr.520 520.9011 schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung
Rollen a50 m

620.1 schwarz TPE

Nr. 620 620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 Iehmbraun Silikon

HEBGO Nr.175/520 h HEBGO Nr.175/620

CAD CAD

Das Aluprofil wird durch Abfradsen des 40 mm hohen Abstltzungssteges genau der gewlinschten Schwellenhdhe angepasst.
Es bildet zusammen mit der alterungsbesténdigen TPE/Silikon-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.



Flllprofil Nr.621 HEBGO

HEBGO-Fillprofil

Rollena 50 m

H 621.7040 grau, Silikon

Nr.621

Passend zu HEBGO-Schwellenwinkel
170, 180, 190

und Sanierungsprofil

175

Beispiel Beispiel
175/621/535 180/621/535
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