
DIE NEUEN
HEBGO-TÜRDICHTUNGEN

News!
HigHligHts
HEBGO
THErmOscHwEllE Nr.173/184

−  Tauwasserbeständig bis Aussentemperatur –10 °C

−  Schwellenhöhe 20mm, somit behindertengerecht
gemäss DIN EN 18040

−  Grundprofil und Deckleiste aus hochwertigem UV-Licht-
beständigem Kunststoff

−  Für den anspruchsvollen Wohnungs- und Hausbau

−  Trittkanten aus Aluminium, dadurch erhöhte
Schlagfestigkeit

−  Verdeckte Montage, Schraubenköpfe werden von Deckleiste
abgedeckt

−  Die Schwelle ist für Türen mit Innen- und Aussenanschlag
verwendbar

−  Dank neuen Steckprofilen noch universeller einsetzbar

−  Als Schutz gegen Baueinflüsse wird jede Schwelle mit einem Bau-
schutzprofil ausgeliefert. Dieses muss nach Abnahme entfernt
werden

– Glatte Oberflächen, geeignet für die Verwendung von Schleif-
dichtungen, für bessere Schlagregendichtheit

HEBGO AG
Bahnhofplatz
CH-4657 Dulliken-Olten
Telefon 062 295 54 34
Telefax 062 295 55 38
info@hebgo.ch
www.hebgo.ch
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HEBGO AG
IHR PARTNER FÜR BAUBESCHLÄGE

Thermoschwellen

Tür- und Fensterdichtungen

Sanierungsprofile

Wandkonsolen

Sitzbankkonsolen

Spezialanfertigungen

Gerne beraten wir Sie persönlich für Ihre spezifische Anwendung.

HEBGO AG
Industriestrasse 62
CH-4657 Dulliken
Telefon	 062 295 54 34
verkauf@hebgo.ch
www.hebgo.ch



Genaue Daten und Zeichnungen entnehmen Sie unserem Katalog  
oder unserer Website www.hebgo.ch

Die neuen HEBGO-Überschlagdichtungen
machen Ihre Türen dicht

HEBGO-Füllprofil 621
Die HEBGO Schwellenwinkel und Profile können nun auch für in der Türe 
geführte Dichtungen verwendet werden.

Vorteile:
·	 Türdichtung kann unterbruchsfrei auf gleicher Ebene geführt werden
· dadurch ist eine verbesserte Abdichtung möglich
· einfache Montage durch Eindrücken des Füllprofils analog der herkömmlichen

HEBGO-Dichtungen
· kein «Anfrieren» der Dichtungen bei sehr tiefen Temperaturen und Feuchtigkeit
· Füllprofil wirkt isolierend

Gerne stellen wir Ihnen Muster für Einbauversuche zur Verfügung.

HEBGO
Überschlagdichtung Nr. 540
Material Silikon
Farbe schwarz
In Rollen à 50 m erhältlich

HEBGO
Überschlagdichtung Nr. 557
Material Silikon
Farbe schwarz
In Rollen à 50 m erhältlich

Material Silikon
Farbe grau, ähnlich RAL 7040
In Rollen à 50 m erhältlich

Durch den Einsatz des neuen Füllprofils 621 entstehen bei den HEBGO- 
Schwellenwinkeln und Schwellenprofilen glatte, ebene Auflaufflächen für eine 
bessere Türabdichtung.

Passend zu HEBGO	 Schwellenwinkeln Nr. 170, 180, 190
Sanierungsprofil Nr. 175
Schwellenprofile Nr. 160, 161, 165
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Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor, ohne
schriftliche Zustimmung darf es weder dritten Person 
mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig
benutzt werden.
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Material: VMQ 70 Sh

Zeichnungsnummer:

Strasse:

Kunde:

Blatt:Massstab: Format:

Ortschaft:

CH-4657 Dulliken

Industriestrasse 62

Kundennr.:

557.xpbc Polymer AG
Grenzweg 3 CH-5726 Unterkulm

Fläche: 64.284 mm2
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Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor, ohne
schriftliche Zustimmung darf es weder dritten Person
mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig
benutzt werden.
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Material: TPE 80 Sh

Zeichnungsnummer:

Strasse:

Kunde:

Blatt: :tamroF:batsssaM

Ortschaft:
CH-4657 Dulliken

Industriestrasse 62

Kundennr.:

180-620pbc Polymer AG
Grenzweg 3 CH-5726 Unterkulm

Fläche: 26.602 mm2
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Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor, ohne
schriftliche Zustimmung darf es weder dritten Person
mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig
benutzt werden.
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· für Türen mit 15 mm Falzhöhe und 5–7 mm Falzluft
· Nutgrösse 4 x 8 mm
· spezielle Profile für Innen- und Aussendichtung
· ermöglicht sattes aber trotzdem weiches Schliessen der Türe
· ohne Reisssteg
· Eckausbildung durch klinken


