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Wir uber uns HEBGO

Ihr Partner seit 1938

Die Firma HEBGO AG wurde 1938 als Einzelfirma von HEinrich Briner-Gugger in Olten gegriindet. Diese Anfangsbuch-
staben ergaben das Markenzeichen HEBGO fiir die in der Bauschlosserei hergestellten Beschldge. Weil diese Marke bald
als Synonym fir qualitativ hochstehende Waren galt, wurde sie spdter in den Firmennamen integriert und ergab ab 2005
den heutigen Namen. Bis 1990 erfolgreich in der Stadt Olten tétig bezogen wir im selben Jahr unser Betriebsgebdude am
Bahnhofplatz in Dulliken.

HEBGO-Konsolentechnik

Die formschénen HEBGO-Konsolen sind robust, aus solidem Stahlblech hergestellt und dienen als Trager fir Tablare,
Simse, Tische, Banke und Regale. Sie bewéhren sich Uberall dort, wo Platz gespart werden soll und wo stabile Arbeits-,
Sitz- und Abstellflachen gebraucht werden, z.B. in Lagerhdusern, Wartsdlen, Garderoben, Restaurants, Schulen und
Luftschutzkellern.

HEBGO-Dichtungstechnik

HEBGO-Dichtungen werden seit 1968, also weit vor der Energiekrise, hergestellt. Sie eignen sich ausgezeichnet zum
Abdichten von neuen und bestehenden Tiren und Fenstern. Die Kombination von Aluminiumprofilen und alterungsbe-
stédndigen Gummidichtungen aus Aethylen-Propylen (EP/EPDM), TPE oder Silikon hat sich bestens bew&hrt. Die von uns
verwendeten Gummiqualitdten gewéhrleisten dank ihrer vorziiglichen Rickstellkraft eine optimale Dichtfunktion.

Sonderanfertigungen

In unserer gut ausgeriisteten Beschlage-Abteilung werden Stahlrohrkonsolen, Briistungskonsolen sowie Konsolen aller Art
aus Chromstahlblech nach Kundenwunsch hergestellt. Unsere Starken liegen in der Mdglichkeit grosse Serien kurzfristig
roh, grundiert, verchromt, pulverbeschichtet und promat- oder feuerverzinkt auszuliefern.

Spezialitaten

e Geprufte Dichtungen gegen Durchzug e Tlrsockel mit Dichtung

e | &rmschutzgeprtfte Dichtungen e Dichtung fir Brandschutztiren

e Blrstendichtungen e Sanierungsdichtungen

e Thermoschwellen (warmegedammt) e Zubehor fur vereinfachte Montage
¢ Rollstuhlgéngige Schwellenprofile e Montagefertige Sets

Verkauf
Der Verkauf der HEBGO-Beschlage erfolgt Gber den Beschlage-Fachhandel, welcher fur die Feinverteilung an die
Schreinereien, Inneneinrichter, Metallbauer usw. besorgt ist.

Betriebsgebaude Dulliken (v.l.n.r.: Fabrikation, Bliro, Spedition; hinten Hochregal-Lager)

.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen 2021

Preise

Mindest-
Bestellwert

Zuschlage

Rechnungs-
stellung

Lieferfristen

Verpackung

Transport

Transportkosten

Mangelriigen

Materialricknahme

Stornieren von
Bestellungen

Alle von HEBGO AG publizierten Preise sind Richtpreise.
Preisénderungen sind vorbehalten.
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist nicht im Preis enthalten.

Der minimale Nettobestellwert pro Bestellung betragt CHF 200.00.

Gummiprofile 20 % Bruttozuschlag, wenn zugeschnitten auf Mass.

Aluminium-/Burstenprofile Es werden immer ganze Lagerl&ngen verrechnet.
Schnittkosten pro zugeschnittene Lange CHF 1.00
Das Restmaterial wird ohne gegenseitigen Bescheid
des Kunden entsorgt.

Schweizer Franken CHF, 30 Tage netto

Katalogartikel in der Regel ab Lager

Konsolen Sonderanfertigungen gem. individuellem Angebot
Dichtungen Sonderanfertigungen gem. individuellem Angebot
Alu-Profile Sonderanfertigungen gem. individuellem Angebot

Wird zum Selbstkostenpreis verrechnet.
Fir SBB Paletten, Rahmen und Deckel wird eine Tauschgeblhr verrechnet.
Die Verpackungskosten entfallen bei Franko-Lieferung.

Sperrgut bis 2.50 m oder bis 30 kg per Post
Sperrgut Uber 2.50 m oder Uber 30 kg Cargo Domizil

Die Transportkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Bearbeitungsgebuhr flir den Versand ins Ausland CHF 50.00.

Franko-Lieferung ab einem Netto-Bestellwert von CHF 2000.00 (exkl. MwSt. und Transportkosten)

innerhalb Schweizer Grenze.

Beanstandungen sind schriftlich innert 8 Tagen nach Empfang der Ware anzubringen.
Bei berechtigten Beanstandungen verpflichtet sich HEBGO AG, Gutschrift zu erteilen
oder Ersatz zu leisten. Weitergehende Anspriiche werden abgelehnt.

Eine Ricknahme erfolgt nur flr einwandfreie, originalverpackte, nicht etikettierte Ware.

Fir Sonderanfertigungen und auf Kundenwunsch konfektionierte Ware besteht kein Rlickgaberecht.

Transport- und Zollkosten gehen zu Lasten des Kunden. Rickvergitung auf Anfrage.

Fir bereits entstandene Kosten kénnen Bearbeitungsgebihren erhoben werden.



Erklarung der HEBGO-Piktogramme
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Getestete Schallddmmung
Attest des Institutes flir LArmschutz

Getesteter a-Wert (Luftdurchlédssigkeit)
Attest der EMPA, Dibendorf

Gummidichtung mit Malerabdeckfolie

Hohenverstellbare Schwellendichtung

Warmegedammtes Dichtungsprofil

Brandschutz

Barrierefrei

Konsolen, geeignet fur Schutzrdume

Bundinhalt in Lagerlangen
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Von uns verwendete Materialien HEBGO

\—

Dank einer umfassenden Eingangskontrolle und stetigen Uberwachung der Fabrikation kénnen wir fiir eine gleichbleibend hohe Qualitit
unserer Produkte garantieren.
Nachstehend finden Sie nach Produktegruppen gegliedert, die von uns verwendeten Materialien:

Konsolen aller Art

Stahlblech

Stabstahl

Automatenstahl

Chromnickelstahl

Sphéroguss

Aluminiumprofile

Pressprofile

Kokillenguss

Dichtungsprofile

Je nach Beanspruchung und Grdsse der Konsolen werden die bendtigten Teile aus dekapiertem Stahlblech in
Starken von 2-6 mm hergestellt. Die Zugfestigkeit der von uns verarbeiteten Qualitat betragt 400 N/mm?2.

Er wird von uns hauptséchlich in Form von 4-10 mm starken Flachst&hlen fir Platten, Laschen und Stitzen
verwendet.

Blanker, bleilegierter Rundstahl wird zur Herstellung von Wellen, Bolzen und Rollen verwendet.

Stahl, welcher mit 18 % Chrom und 8 % Nickel legiert ist, gilt als weitgehend korrosionsbestandig. Dieser
Stahl hat die Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist auch unter den Bezeichnungen «Nirosta 4301», «18/8», «A2» und
als «<V2A» bekannt. Dieser Werkstoff wird von uns fiir die Herstellung von «INOX»-Konsolen eingesetzt.

Dieser Guss hat ahnliche Eigenschaften wie Temper- oder Stahlguss und wird bei uns flr gegossene
Klappkonsolenwandlager eingesetzt. Schmelztemperatur 1150 °C.

Um Aluprofile herzustellen, werden die auf 480 °C erhitzten Aluminiumbolzen auf der Strangpressmaschine
unter hohem Druck durch die formgebenden Werkzeuge gepresst. Die Zugfestigkeit der von uns verwendeten
Legierung betragt 250 N/mm?2.

Die auf 750 °C erhitzte flissige Aluminiumlegierung wird in die immer wieder verwendbare Stahlform ein-
gegossen. Es entsteht eine saubere, glatte Oberflache. Dieses Verfahren wird zur Herstellung der HEBGO-
Fraserflhrung angewendet. Die Zugfestigkeit der von uns verwendeten Legierung betragt 200 N/mm?>.

Eigenschaftsvergleiche der verschiedenen Dichtungsprofil-Werkstoffe siehe Seite i. 08.

Gummiprofile

TPE-Profile

EPDM-Profile

Silikon-Profile

Biirstendichtungen
HEBGO-Fraser
HEBGO-Gleiter
Kunststoff-Isolator
Befestigungs-Knopf

Abschlusskappen

Synthetische Kautschuke nehmen im recht umfangreichen Angebot moderner Kunststoffe fur den
Dichtungssektor eine Sonderstellung ein. Durch Beifligen bestimmter Zusatzstoffe und durch die
Vulkanisation kdnnen Eigenschaften gezielt eingestellt werden, so z.B. das fir Gummiprofile wichtige
Langzeit-Rickstellvermdgen.

Thermoplastische Elastomere d.h. Gummi (Elastomere) und Thermoplaste (Kunststoffe) sind in diesem
Material vereint. Das Material hat eine hohe Festigkeit, ist weitgehend witterungs-, ozon- sowie oxyda-
tionsbestandig. Durch diese Eigenschaftenist das Material ausgesprochen langlebig und zeichnet sichdurch
eine gute Lack- und Farbvertraglichkeit aus. Ohne Qualitatsverluste kdnnen auch diinnwandige Profile in
praktisch allen Farben hergestellt werden. TPE ist ausserdem recyclingfahig.

(auch APTK oder EP genannt). Dieser auf Basis von Erddlderivaten hergestellte Kautschuk, ein Terpolymer
aus Aethylen und Propylen in der Hauptkette und einem Dien in der Seitenkette, ist Basis fir die von uns am
haufigsten verwendeten Elastomerwerkstoffe fir die Herstellung von Tur- und Fensterdichtungen. Aufgrund
der hervorragenden Alterungs- und Ozonbesténdigkeit ist EPDM das eigentliche Nachfolgematerial fiir das
friher eingesetzte Polychloropren (CR).

Dieser auf Silicium/Kohlenwasserstoff-Basis hergestellte synthetische Kautschuk kann Uber einen weiten
Temperaturbereich eingesetzt werden und verfligt Uber eine ausgezeichnete Alterungsbesténdigkeit, auch
unter extremen Bedingungen. Silikonwerkstoffe sind besonders geeignet, um daraus dinnwandige
Dichtungsprofile herzustellen und das Uber eine sehr breite Farbpalette.

Nylonfasern @ 0,15 mm, eingepresst in verzinktes U-formiges Stahlprofil.
Aus Voll-Hartmetall-Rohlingen, geschliffen

Messingprofil mit hart eingeloteter Stahlschraube, vernickelt.

PVC-Hart, hellgrauer, hochschlagfester Hartkunststoff, UV-stabilisiert.
Delrin, Nylonprodukt, weiss, zah, oberflichengeschmiert.

Grilon, glasfaserverstarktes Polyamidprodukt, schlagzah, formstabil.
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Oberflachenbehandlung und Farben HEBGO

Konsolen

Aluminiumprofile

Gummidichtung

Gleiter

v_
grundiert

Im Tauchverfahren aufgetragener grauer Rostschutz-Primer, Farbe &hnlich RAL-Nr. 7037
Kann in jeder gewlnschten Deckfarbe Uberstrichen werden. Fir Innenanwendung.

promatverzinkt
Galvanisch aufgetragene diinne Korrosionsschutzschicht aus Zink; metallisch glanzend.
Hauptsachlich fir Innenanwendung.

feuerverzinkt
Im Tauchverfahren (Zinkbad 450 °C) aufgetragene Korrosionsschutzschicht; metallisch
glanzend. Fir Aussenanwendung und Nassrdume.

pulverbeschichtet
Die mit der elektrostatischen Spritzpistole aufgetragene Pulverschicht wird im Tunnelofen bei
200 °C eingebrannt. Farben geméass RAL-Farbkarte. Flr Innenausbau.

blank

Preggblanke Aluminiumprofile, welche mit Wasser in Beriihrung kommen, dunkeln mit der Zeit
ab. Ubliche Verwendung: Schwellenprofile; Profile im Innenausbau; Profile, welche gestrichen
oder einbrennlackiert werden.

farblos eloxiert EV1/E6 15 pm

Durch eine elektrochemische Reaktion wird die Aluminiumoberflache oxydiert. Diese harte,
durchsichtige Schicht schitzt das darunterliegende Aluminium auf dekorative Weise vor
Abrieb und Witterungseinflissen. Eloxiertes Aluminium eignet sich fir Aussen- und Innen-
anwendungen.

bronzefarbig eloxiert 15 pm
Eigenschaften und Anwendungen wie farblos eloxiert, zusatzlich wird jedoch in die Oxyd-
schicht eine Bronzefarbe fest eingebunden. Andere Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

pulverbeschichtet
Die mit der elektrostatischen Spritzpistole aufgetragene Pulverschicht wird im Ofen bei 200 °C
eingebrannt. Lichtechte Farben geméass RAL-Farbkarte. Fir Innen- und Aussenanwendung.

Um den Profileinbau zu erleichtern, werden alle HEBGO-Gummidichtungen leicht geglimmert
ausgeliefert. Glimmer ist ein aus Vulkanstein gewonnenes Mineral.

HEBGO-Standardfarben: .1 schwarz = dhnlich RAL-Nr. 9011

.2 braun = dhnlich RAL-Nr. 8003
.7 grau = dhnlich RAL-Nr. 7038
9 weiss = dhnlich RAL-Nr. 9010

Farbabweichungen sind material- und fabrikationsbedingt.

.2 vernickelt

Um das Einschieben der héhenverstellbaren Schleifdichtung zu erleichtern, sind die Gleiter
vernickelt.

Imie

.05



Lagerung und Verarbeitung HEBGO

Lagerhinweise
Gummiprofile

Aluminiumprofile

Konsolen

— Lagertemperatur
Die ideale Temperatur liegt zwischen 15 und 25 °C.

— Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit soll zwischen 40 und 70 % liegen.

— Tageslicht
Tageslicht oder gar direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

— Elektrische Gerate
Elektrische Gerate, sofern funkenerzeugend, diurrfen nicht im Lagerraum sein (Gefahr durch Ozon).

— Deformationen

Starke Biegungen, Knickungen, schlechte Auflagen und zu hohes Stapeln sind wegen
Deformationsgefahr zu vermeiden.

Spannungen der Oberfldche z.B. durch zu enges Aufrollen miissen vermieden werden.

- Lagerung

Unbedingt trocken lagern bei Normaltemperatur.

Stark unterkihlt angelieferte Profile sollten wegen Kondenswasserbildung nicht direkt in warme
Raume gebracht werden, sondern wenn mdglich in einem leicht temperierten Raum zwischen-
gelagert werden.

- Lagerung
Trocken lagern bei Normaltemperatur.

Verarbeitungshinweise

Gummiprofile

Aluminiumprofile

Konsolen

— Montage
Auf den Etiketten der Verpackungsschachteln ist die vorteilhafteste Montageart bebildert und
beschrieben.

— Gleitmittel

Beim Schliessen von Fenstern und Tiren entsteht zwischen Dichtungsprofil und Fliigel eine
Gleitreibung. Um diese Reibung mdglichst klein zu halten, werden die HEBGO-Profile geglimmert
oder gepudert ausgeliefert.

- Reinigung

Gummiprofile sollten mdglichst nicht gereinigt werden, weil durch die Reinigung auch das
Gleitmittel entfernt wird. Bei einer unumganglichen Reinigung darf nur Seifenwasser verwendet
werden und die Profile sollten nachher wieder mit Talkpuder oder Glimmer nachbehandelt
werden.

— Salzriickstéande
In Ausnahmeféllen kénnen an den EPDM-Profilen Salzriickstdnde anhaften. Diese Profile dirfen
wegen Verfarbungsgefahr der Tirblatter oder Fensterflligel nicht montiert werden (Gratisaustausch).

— Farben, Lacke
Kontakt zwischen nicht ausgehérteten Farben, Lacken etc. und Dichtungsprofilen kénnen zu
Verklebungen und Verfarbungen flhren.

— Materialvertréaglichkeit )
Bei neuartigen oder unbekannten Kontaktflachen empfiehlt sich eine friihzeitige Uberprifung
der Materialvertraglichkeit zwischen Gummiprofil und Kontaktflache.

- Masse
Die angegebenen Masse bei den Anwendungsbeispielen gelten als Erfahrungswerte. Bei extrem
schweren oder leichten Tlren sind entsprechende Korrekturen vorzunehmen.

— Toleranzen

Trotz modernsten Produktionsmethoden sind Mass- und Profilformtoleranzen fabrikationsbedingt
und leider unvermeidlich. Durch standige Uberwachung und Uberpriifung der Dichtungsprofile
kénnen die Abweichungen in einem sehr engen Rahmen gehalten werden.

— Zuschneiden

Nur mit gut geschliffenen Kreissageblattern (evt. hartmetallbestickt) lassen sich die Aluminium-
profile mit einem sauberen Schnitt zuschneiden.

— Reinigung

Blanke und eloxierte Aluminiumprofile sind vor Kalk, Mdrtel und Zement zu schiitzen; allfallige
Spritzer sofort abwaschen.

— Befestigung
Bei Diibelmontage bitte Auszugswerte der Diibelhersteller beachten.



Definitionen

Tlirrahmenbezeichnungen
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a-Wert

Der a-Wert gibt den Luftverlust (Uber die Fugen der Rahmenfalze) an. Der a-Wert ist die Anzahl m3, welche bei einem
Uberdruck von 1 Pascal per Stunde durch einen Meter Falz durchdringt. Je kleiner der a-Wert, desto dichter sind Turen
und Fenster.

Luftdurchlass m3

Formel: a= = - - @@
Fugenlédnge x Zeit x Druckunterschied m x h x Pa2/3

u-Wert
Die Warmedurchgangszahl u ist die Warmemenge, die in einer Stunde durch 1 m? eines Bauteils fliesst. Je kleiner der u-
Wert, desto hoher ist der Isolationswert des Bauteils.

Warmemenge kJ
Formel: a= = -
m2 x h x °C

Flache x Zeit x Temperaturdifferenz

dB (Dezibel)
Dimensionslose Einheit von logarithmierten physikalischen Gréssen. Sie werden zum Beispiel als Luftschallpegel bezeichnet.
Sie dienen auch zum Bestimmen des Schallschutzes im Bereich der Bauakustik.

Beispiele:

ruhiger Raum nachts 15-25 dB
ruhiger Raum tagsuber 30-35dB
normale Sprache 60 dB
Verkehrslarm 70-80 dB
Werkstattlarm 90-100 dB
Schmerzschwelle ca.120 dB

Bewertetes Schalldammmass Rw

Die gemessene R-Kurve wird mit einer Normkurve verglichen, die so lange gegen die Messkurve verschoben wird, bis die
Abweichung in einem definierten Toleranzbereich liegt. Der bei 500 Hz abgelesene Wert der Normkurve ergibt den Rw-Wert
als Einzelangabe. Rw ist ein Laborwert (ohne Nebenweglbertragung) im Gegensatz zu R’'w (Bauwert mit Nebenweg-
Ubertragung).

Anforderungen: Luftschallisolation Rw
Mindest- erhdhte
anforderungen Anforderungen
Mehrfamilienh&user
— Wohnungstiren 42 dB 52 dB (kaum erreichbar)
— Zimmertlren 27 dB 37 dB
Spitaler
— Zimmertlren 32 dB 42 dB
Schulen
— Taren Klassenzimmer 27 dB —
Arzte / Banken / Anwélte
— Turen Besprechungszimmer — 45 dB

Imie
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Eigenschaftsvergleiche von Dichtungsprofil-Werkstoffen

A\
HEBGO

\—

PVC TPE EPDM EPDM Silikon
Eigenschaften
alle Farben alle Farben braun; grau; weiss schwarz alle Farben
Einsatz-Temperatur °C -20/+60 -20/+100 -40/+90 -40/+ 100 -60/+ 200
23°C - + + + + + +
Druckverformung bei 70 °C - - + + + + +
100 °C - - - + + + + +
Ruckstellvermdgen - + + + + + + + +
Alterungsbestandigkeit + + + + + + + + + +
Ozonbestandigkeit + + + + + + + +
UV-Bestéandigkeit + + + - + + + +
Saurebesténdigkeit + + + + - - -
Laugenbesténdigkeit + + + + - - -
Lackvertraglichkeit /- = 4o + + 4 44
(abh&angig vom Lacktyp)
Alkydharz in Lésemittel -/- - + + + + +
Acryldispersion, wéasserig -/- - + + + + +
Brandkennziffer * 4.2 4.2 3.1 3.1 5.2
Brandverhalten selbstverldschend,
. spaltet Salzséure brennt, keine korrosiven Gase freisetzend
(ohne speziellen Brandschutz)
ab, tropft ab
. schmilzt bei schmilzt bei o o o
Entziindungstemperatur ca. 180 °C ca. 180 °C ca. 300 °C ca. 350 °C ca. 350 °C
. klebbar klebbar klebbar klebbar klebbar
Eckverbindungen . .
schweissbar schweissbar
Auf Gehrung geschnittene
Dichtung (mit ca. 1% Uber-
ldnge) prézis montiert ist
ausreichend.
* Die Brandkennziffer (BKZ) setzt sich zusammen Brennbarkeitsgrad Qualmgrad

aus dem in den Priifungen ermittelten Brennbar-
keitsgrad (erste Zahl) und dem Qualmgrad
(zweite Zahl).

—_

leichtbrennbar
mittelbrennbar 2
schwerbrennbar 3
nichtbrennbar

starke Qualmbildung
mittlere Qualmbildung
schwache Qualmbildung

[o)JN& F SN &N)

Legende: + + + ausgezeichnet + + sehr gut + gut — massig — — schlecht — — — ungenigend
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(/ Richtlinien fir rollstuhlgangige Tiiren HEBGO

Grundregeln

1. Keine Stufen (vertikale Barrieren)

Fur hindernisfreie Wohnungen sind in erster Linie Stufen, wo immer mdéglich, zu vermeiden oder zu beseitigen. Die Befahr-
barkeit mit einem Rollstuhl bildet die wichtigste Voraussetzung, damit Wohnungen fiir alle besuchsgeeignet und mit gerin-
gem Aufwand fur allféllige behinderte Bewohner anpassbar sind.

2. Ausreichende Durchgangsbreite (horizontale Barrieren)

Raum-, Tir- und Korridorbreiten missen so dimensioniert sein, dass der Durchgang auch mit Hilfsmitteln wie Rollstuhl,
Kriicken oder Gehhilfen gewéhrleistet ist. Fir den horizontalen Platzbedarf im Wohnungsbau ist die Breite eines Stan-
dardrollstuhles massgebend (0,65 — 0,70 m).

— Weg und Gang min. 1,20 m breit
— Tarlicht min. 0,80 m (bis max. 1,00 m Durchgangs- oder Leibungstiefe)

3. Ausreichende Bewegungsflache (raumliche Hindernisse)

Die rdumliche Dimensionierung von Wohnbauten muss sich nach den Abmessungen eines Rollstuhles und dessen Platz-
bedarf zum Mandvrieren richten. Alle Wohnungen missen mindestens die Besuchseignung gewéhrleisten. In besonderen
Raumen, wie zum Beispiel WC, Bad oder Kiiche, hangt die Benlitzbarkeit nicht nur von der Raumgrdsse ab, sondern
ebensosehr von einer zweckdienlichen Anordnung und Einrichtung.

Je besser eine Wohnung von Anfang an rollstuhlgéngig gestaltet ist, desto weniger werden rdumliche Anpassungen fur
Behinderte notwendig.

Tiurschwellen

Norm: Schwellenhéhe = max. 25 mm Beispiel 20 mm
Die Norm SN 521500 «Behindertengerechtes Bauen» verlangt fur alle
Bauten Absatz- resp. Schwellenhéhen von max. 25 mm. Generell sind
einseitige Abséatze, die fur Rollstuhlfahrer leichter Uberwindbar sind,
zweiseitigen Schwellen vorzuziehen.

Unterschiedlichste Lodsungen mit max. 25 mm Schwellenhéhe haben sich
in der Praxis bewahrt. Flr solche Detailkonstruktionen sind auf dem Markt
verschiedene Beschldge und Standard-Ldsungen erhéltlich. Einzelne
wurden, unter anderem durch die EMPA, auf Schlagregen-, Isolations-
und Fugendichtigkeit geprUift.

Die SIA-Empfehlung 271 «Flachdacher» verlangt flr Terrassenausgange
eine Schwellenhéhe von min. 60 mm gegen Stauwasser. Um diese SIA-
Empfehlung, aber auch die Behindertengerechtigkeit zu erfillen, be-
wahren sich Detailldsungen mit befahrbaren Gitterrosten oder Ablauf-
rinnen vor der rollstuhlgéngigen Turschwelle.
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Idealfall: Schwellenhéhe = 0 mm Beispiel 6 mm
Bei Bauten mit erhéhten Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit | |

(wie zum Beispiel Alters- und Pflegeheime, spezielle Betagten- und
Behindertenwohnungen, Spitéler usw.) sind Terrassen- und Balkonaus-
gange vollig schwellenlos zu gestalten. Der Nutzungszweck dieser Bauten L
erfordert eine optimale Befahrbarkeit und die Vermeidung jeglicher
Unfallgefahren.

Fenstertiren mit Schwellenhéhen von fast 0 mm sind heute machbar. SR 124
Auf dem Markt sind dazu verschiedene Beschldge und Detailldsungen sakhadan
erhaltlich, mit denen auch die Anforderungen an die Gebaudeabdichtung
erfullt werden. In der Regel sind fUr solche Ausgéange zusétzliche bauliche
Massnahmen erforderlich, wie zum Beispiel Uberdachungen, Gitterroste,
Ablaufrinnen, Gefalle usw.
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Montageanleitungen HEBGO

\—

Lippendichtungen *\é - D % % @
A i

Achtung
Vor Montage des Gummiprofils Reissschnur wegziehen.

Eckverbindungen Das Aluminiumprofil (genau) und die Gummidichtung (mit Uberlange von ca. 1%) auf
Gehrung schneiden. Gummiprofile nie auf Zug, sondern durch Stossen montieren.

Gummimontage

Jede Rolle Gummiprofil ist mit einer genauen Montageanleitung versehen.

[}

.10



Montagetipps

Montage von Konsolen und Klappkonsolen

— Bei weicher Auflage kann die Wand-
plattenbefestigung mit Topreg-
Schrauben erfolgen (gtiltig bis Aus-
ladung 330 mm).

Montage von Schwellenwinkeln

— Alle HEBGO-Schwellenwinkel kon-
nen mit Toprec-Schrauben be-
festigt werden.

Montage von Gummiprofilen

A}
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e
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— Bei einigen unserer Schwellenwin-
keln kdnnen HEBGO-Steindollen
ohne Nieten befestigt werden.

- Die Gummiprofile sollten immer mit einer Uberlange von 1% in die Nuten eingebaut werden. Der so entstehende Druck
auf die sauber geklinkten oder geschnittenen Gehrungen machen ein Verkleben, Vulkanisieren oder Verschweissen der

Ecken UberflUssig.

— Je kleiner, schmaler oder enger die Profilhaltenuten sind, desto eher wirken sich Massabweichungen der Holznuten oder
der Dichtungsprofile negativ auf die Einbaufreundlichkeit aus. Wenn immer méglich sind deshalb Nutenbreiten von 4 mm

und 5 mm denjenigen von 3 mm vorzuziehen.
— Als einfache Montagehilfe kann der HEBGO-Roller Nr. 951.8 verwendet werden.

— Bei Einbauschwierigkeiten kénnen die Gummiprofile vorgéngig mit Wasser benetzt werden.

— Oel, Glyzerin oder andere Flussigkeiten dirfen beim Dichtungseinbau wegen der Fleckenbildung auf Turblatt und Rahmen

nicht verwendet werden.

Imie



Konstruktionen aus der Praxis

Neue und bestehende Fenster, mit HEBGO-Profilen abgedichtet
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Konstruktionen aus der Praxis H

m
W
",
o

Neue Hauseingangstiiren, mit HEBGO-Profilen abgedichtet
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Neue Hauseingangstiir Neue Hauseingangstiir Neue Hauseingangstiir
Seiten B. 07 + D. 03 Seiten B. 05 + D. 01 Seiten B. 09 + D. 02
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Auswirts o6ffnende Tiir Neue Hauseingangstiir Neue Hauseingangstiir
Seiten A. 08 + D. 07 Seite C. 06 Seiten A. 09 + D. 08



Konstruktionen aus der Praxis

Neue Hauseingangstiiren mit Thermoschwellen

o
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6] 23 44;‘.4 Var. 25/27
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I Var. 25, 27
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98

Neue Eingangstiir mit Thermoschwelle Neue Eingangstiir mit steckbarer
Seiten A. 11 + D. 04 Thermoschwelle
Seiten B. 11 + D. 06

Neue Eingangstiir mit steckbarer Neue Eingangstiir mit steckbarer
Thermoschwelle Thermoschwelle
Seiten B. 11 + D. 09 Seiten A. 09 + D. 10

o
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Konstruktionen aus der Praxis

Neue Tiiren, mit HEBGO-Profilen abgedichtet

Neue Biirotiir Neue Wohnungstiir
Seiten B. 13 + C. 07 Seiten B. 16 + E. 06
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Neue Biirotiir, Neue Spitalzimmertiir,
HAWAPHON-schallgedammt HAWAPHON-schallgedammt
Seiten A. 11 + C. 03 + C. 09 Seiten A. 05 + C. 02 + C. 09

.
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Neue Wohnungstiir
Seiten B. 11 + E. 03
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Neue Zimmertiir
Seiten A. 03 + E. 01
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Konstruktionen aus der Praxis
Bestehende Tiiren, mit HEBGO-Profilen abgedichtet
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Sanierte Haustiir Sanierte Zimmertiir Sanierte Ateliertiir
Seite F. 02 Seiten F. 03 + F. 04 + C. 09 Seiten F. 06 + C. 05

Sanierte Spitalzimmertiir Sanierte Biirotiir Sanierte Schiebetiir
Seiten F. 09 + C. 03 + C. 09 Seiten F. 03 + C. 01 + C. 08 Seiten B. 08 + F. 05 + C. 09
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Konstruktionen aus der Praxis

Nachtraglich aufgedoppelte Tiiren, mit HEBGO-Profilen abgedichtet

Sanierte Wohnungstiir, HAWAPHON-
schallgedammt, mit Sockel
Seiten A. 11 + C. 05 + E. 04
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Sanierte Wohnungstiir
Seiten A. 11 +F. 15

Sanierte Zimmertiir, HAWAPHON-
schallgedammt
Seiten F. 06 + F. 03

L
m

Sanierte Zimmertiir
Seiten F. 06 + F. 07

”Liickeniiberbriicker”

«Bei Tlrsanierungen werden oft die inne-
ren TUrrahmen sowie die alten Tlrblatter
durch neue Tlrelemente ersetzt.

Dabei entsteht im Schwellenbereich eine
Ltcke, die mit dem Aluprofil Nr. 175 form-
schon Uberbrickt wird.»

Das Aluprofil wird durch Abfrédsen des
40 mm hohen Abstltzungssteges genau
der gewlnschten Schwellenhéhe ange-
passt. Es bildet zusammen mit der alte-
rungsbestandigen EPDM-Gummidichtung
den neuen Schwellenanschlag.



Konstruktionen aus der Praxis
Metalltiiren und -fenster, mit HEBGO-Profilen abgedichtet
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Neue Blechtiir
Seiten G. 01 + G. 03 + G. 07

Neue Blechtiir
Seiten G. 02 + G. 08
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Sanierte Stahlrohrtiir

Saniertes Stahlrohrfenster
Seiten G. 11 + G. 04 Seite G. 11
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Sanierte Blechtiir
Seiten G. 04 + G. 05

LI Q%\
Sanierte Lagerraumtiir
Seiten G. 04 + G. 10 + G. 07



g;ll EMPA-Atteste (Luftdurchiassigkeit)

a) Tiren

Verbessserung der Fugendichtheit
(a-Wert) mit HEBGO-Dichtungen
(Zusammenfassung der Resultate).

Die erste Prifung erfolgte
ohne Dichtung, die zweite mit
eingebauter HEBGO-Dichtung.

G272

20 4
16

Die Originale der Atteste sind
beim Hersteller einzusehen.
Kopien kdnnen via Fachhandel
kostenlos bezogen werden.

16

a-Wert
ohne Dichtung 0.660 ohne Schwellendichtung 0.581
b) Fenster mit Dichtung HEBGO Nr. 126/526  0.010 mit Dichtung HEBGO Nr. 125/654  0.043
/
/ 6.4
Y an
B T

753

N

&

A\

I

%
\

a-Wert a-Wert a-Wert
ohne Dichtung 0.636 ohne Dichtung 0.719 ohne Dichtung 0.725
mit Dichtung HEBGO Nr. 526 0.060 mit Dichtung HEBGO Nr. 121/526  0.087 mit Dichtung HEBGO Nr. 139/639  0.108



(Kithn + Blickle, 6314 Unterégeri)

’)) Atteste des Institutes fur Larmschutz

Resultierende Luftschallddmmung des Tirblattes in Kombination mit Dichtungssystemen

(Zusammenfassung der Resultate)

a) Dichtungen seitwarts und oben

A
/
s s )
s/ :
s/ 7/
v .. . .
i ) Futterrahmentiiren (HEBGO-Lippendichtung Nr. 643)
[ mmmuu\
‘413 I\ |7 I Turblatt allein Resultierende Luftschallddmmung Rw (ca. 5 m Dichtung)
i | | 34dB 34dB
sle 36 dB 35dB
a H 38dB 37 dB
40 dB 38 dB
42 dB 39 dB
44 dB 40 dB
7
S
S s A
/s i
/ \ N
S 3 Blendrahmentiiren (HEBGO-Lippendichtung Nr. 633)
s
e 5 _V
/
£ 15 Tlrblatt allein Resultierende Luftschallddmmung Rw (ca. 5 m Dichtung)
N
34 dB 34 dB
6] 36 dB 35dB
38dB 37 dB
40 dB 38 dB
E 42 dB 39 dB
44 dB 40 dB

b) Dichtungen unten

Schwellen (HEBGO-Doppellippendichtung Nr. 655, aufgeschraubt)

1 Turblatt allein

Resultierende Luftschallddmmung Rw (95 cm Dichtung)

34 dB
H H 36 dB
38 dB
40 dB
42 dB
44 dB
46 dB
48 dB
50 dB
52 dB

mv“\l o

34 dB
36 dB
38 dB
39 dB
41dB
43 dB
44 dB
45 dB
46 dB
47 dB

SR

Schwellen (HEBGO-Doppellippendichtung Nr. 654, hdhenverstellbar)

Trblatt allein

Resultierende Luftschallddmmung Rw (95 cm Dichtung)

32 dB
34 dB
36 dB
38 dB
40 dB
42 dB
44 dB
46 dB
48 dB
50 dB

A\

32 dB
34 dB
35dB
37 dB
39 dB
40 dB
41 dB
42 dB
43 dB
43 dB

Die Originale der Atteste sind beim Hersteller der HEBGO-Dichtungen einzusehen. Kopien kénnen via Fachhandel kostenlos

bezogen werden.




c) Dichtungen rundum

'

Hohlkammerdichtung Nr. 526 (rundum)

Turblatt Resultierende Luftschallddmmung Rw
allein (ca. 6 m Dichtung, rundum)
32 dB 32 dB
34 dB 33dB
36 dB 34 dB
38 dB 36 dB
40 dB 37 dB
42 dB 37 dB
44 dB 38 dB
46 dB 39 dB

Hohlkammerdichtung Nr. 526 und
Schwellendichtung Nr. 125/654/908

Turblatt Resultierende Luftschallddmmung Rw
allein (ca. 5 m Dichtung seitlich und oben,
+ 95 cm Schwellendichtung)
32 dB 32 dB
34 dB 34 dB
36 dB 35dB
38 dB 37 dB
40 dB 38 dB
42 dB 38 dB
44 dB 39 dB
46 dB 40 dB

Lippendichtung Nr. 633 (rundum)

Turblatt Resultierende Luftschallddmmung Rw
allein (ca. 6 m Dichtung, umlaufend)

34 dB 34 dB

36 dB 35dB

38 dB 36 dB

40dB 37.dB

42 dB 38 dB

44 dB 39dB

46 dB 40 dB

48 dB 41dB

Die Originale der Atteste sind beim Hersteller der HEBGO-Dichtungen einzusehen. Kopien kdnnen via Fachhandel kostenlos

bezogen werden.
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VARIANTE

Lippendichtung Nr. 643 (rundum)

Imie
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Turblatt Resultierende Luftschallddmmung Rw
allein (ca. 6 m Dichtung, umlaufend) VARIANTE
34 dB 34 dB o)
36 dB 35dB
38 dB 36 dB
40 dB 37 dB
42 dB 38 dB
44 dB 39 dB
46 dB 40 dB
48 dB 41 dB






