
Joint d’étanchéité à insérer No 535
(portes)

4
8   15 

4

HEBGO No 535

8 15

44

A. 09

  Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m  Petits emballages à 7 m

535.1004 jaune
535.3003 rouge
535.6029 vert
535.7038 gris 535.7038k gris
535.8003 535.8003k 
535.8019 brun gris 535.8019k brun gris
535.9010 blanc 535.9010k blanc
535.9011 noir 535.9011k noir

Joint creux pour un isolement fort plus languette pour étanchéifier doucement.

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 535
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Joint d’étanchéité à insérer No 535
(portes)

4
8   15 

4

HEBGO No 535

8 15

44

A. 09

  Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m  Petits emballages à 7 m

535.1004 jaune
535.3003 rouge
535.6029 vert
535.7038 gris 535.7038k gris
535.8003 535.8003k 
535.8019 brun gris 535.8019k brun gris
535.9010 blanc 535.9010k blanc
535.9011 noir 535.9011k noir

Joint creux pour un isolement fort plus languette pour étanchéifier doucement.

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 535
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

 Profil conducteur de la chaleur HEBGO
 en alliage d’aluminium spécial

 longueur de fabrication 2150 mm

 avec perforation pour vis, tête fraisée 3,5 mm

145.0 brut

 Bande d’expansion HEBGO, qualité Intumex

 longueur de fabrication 2150 mm

 auto-collant

745.1 noir
745.6 rouge
745.9 blanc

2

15

9

21

B. 15

  Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m  Petits emballages à 7 m

535.1004 jaune
535.3003 rouge
535.6029 vert
535.7038 gris 535.7038k gris
535.8003 535.8003k 
535.8019 brun gris 535.8019k brun gris
535.9010 blanc 535.9010k blanc
535.9011 noir                                        

Profils

Fonction

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

En cas d’incendie, le profilé en alliage d’aluminium spécial s’échauffe et transmet immédiatement la chaleur à la bande en mousse. La 
bande en mousse s’étend à une température de 150°C et se transforme alors en un joint de rainure ultraperformant. L’occlusion 
compacte de la rainure de porte interrompt l’apport d’air vers le foyer d’incendie et empêche le passage du feu entre les chambranles 
et les portes.

Application
Le système de protection incendie HEBGO EI30 est conçu pour une rainure de châssis de 42 mm de profondeur.

535.9011k    noir

No 145

No 745

No 535

Franz_komplett.indb   16 06.06.18   10:21

Constructions de la pratique
Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO

Fenêtre neuve
Page A. 07

Fenêtre neuve
Page A. 06 

Porte de balcon neuve
Pages B. 05 + D. 01

Fenêtre assainie
Page F. 01

Fenêtre assainie
Page F. 02 

Fenêtre assainie
Page F. 08

VA
RIA

NTE

4

12

8

4 4

8

12

4

10

5 3,5

3,5

12

0-4

17

116
13 4

7 4

9

H. 02
Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

 Profil conducteur de la chaleur HEBGO
 en alliage d’aluminium spécial

 longueur de fabrication 2150 mm

 avec perforation pour vis, tête fraisée 3,5 mm

145.0 brut

 Bande d’expansion HEBGO, qualité Intumex

 longueur de fabrication 2150 mm

 auto-collant

745.1 noir
745.6 rouge
745.9 blanc

2

15

9

21

B. 15

  Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m  Petits emballages à 7 m

535.1004 jaune
535.3003 rouge
535.6029 vert
535.7038 gris 535.7038k gris
535.8003 535.8003k 
535.8019 brun gris 535.8019k brun gris
535.9010 blanc 535.9010k blanc
535.9011 noir                                        

Profils

Fonction

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

En cas d’incendie, le profilé en alliage d’aluminium spécial s’échauffe et transmet immédiatement la chaleur à la bande en mousse. La 
bande en mousse s’étend à une température de 150°C et se transforme alors en un joint de rainure ultraperformant. L’occlusion 
compacte de la rainure de porte interrompt l’apport d’air vers le foyer d’incendie et empêche le passage du feu entre les chambranles 
et les portes.

Application
Le système de protection incendie HEBGO EI30 est conçu pour une rainure de châssis de 42 mm de profondeur.

535.9011k    noir

No 145

No 745

No 535
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Constructions de la pratique
Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO

Fenêtre neuve
Page A. 07

Fenêtre neuve
Page A. 06 

Porte de balcon neuve
Pages B. 05 + D. 01

Fenêtre assainie
Page F. 01

Fenêtre assainie
Page F. 02 

Fenêtre assainie
Page F. 08

VA
RIA

NTE

4

12

8

4 4

8

12

4

10

5 3,5

3,5

12

0-4

17

116
13 4

7 4

9

H. 02
Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)

(No 145)

(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 945
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)

(No 145)

(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 945
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)

(No 145)

(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 945
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Système de protection incendie EI30 

pour portes coupe-feu EI30 à cadre de bois
• testé EMPA • brevet européen No 97’120’434.2 • certifié AEAI

Fonction

En cas d’incendie, le profil en alliage d’aluminium spécial s’échauffe et conduit 
immédiatement la chaleur aux bandes Intumex. Ces bandes d’expansion se 
dilatent à une température de 150 C et constituent ainsi un joint de feuillure très 
efficace. Le scellement compact de la feuillure évite le passage du feu entre le 
cadre et la porte pendant 30 minutes.

Profil conducteur de chaleur
(alliage d’aluminium spécial)
Bande d’expansion
(Intumex, auto-collant)
Joint combiné (Silicone)

Le système de protection incendie EI30 HEBGO est destiné pour une
profondeur de la battue de cadre de 42 mm et se compose des trois
composantes suivantes:

2

15
9

21

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42
• HEBGO No 145 Profil conducteur de la chaleur
  en alliage d’aluminium spécial
  (avec perforation pour vis,
  tête fraisée 3,5 mm)

• HEBGO No 745 Bande d’expansion
  qualité Intumex
  (auto-collante)

• HEBGO No 535 Joint combiné
  qualité Silicone
  (résistent au vieillissement et à l’ozone)

•  Pièces d’adaptation en alliage
  d’aluminium spécial
  (sont seulement nécessaires si la pro-
  fondeur de la battue de cadre n’est
  pas 42 mm, mais seulement 35 mm.)

060

15

30

45

30 minutes
de résistance
au feu

Franz_komplett.indb   19 06.06.18   10:21

15

15

6 5

72
5

16

18

Porte d’entrée neuve
Pages C. 06

5 10

19,5

30

10,5

4

8

12

6

25
16

3 20

H. 03

4

4

15

8

16114
5

18

62 18 5

19

18

10 5

Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)

(No 145)

(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 945
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)

(No 145)

(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 945
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Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)

(No 145)

(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

No 945
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Système de protection incendie EI30 

pour portes coupe-feu EI30 à cadre de bois
• testé EMPA • brevet européen No 97’120’434.2 • certifié AEAI

Fonction

En cas d’incendie, le profil en alliage d’aluminium spécial s’échauffe et conduit 
immédiatement la chaleur aux bandes Intumex. Ces bandes d’expansion se 
dilatent à une température de 150 C et constituent ainsi un joint de feuillure très 
efficace. Le scellement compact de la feuillure évite le passage du feu entre le 
cadre et la porte pendant 30 minutes.

Profil conducteur de chaleur
(alliage d’aluminium spécial)
Bande d’expansion
(Intumex, auto-collant)
Joint combiné (Silicone)

Le système de protection incendie EI30 HEBGO est destiné pour une
profondeur de la battue de cadre de 42 mm et se compose des trois
composantes suivantes:

2

15
9

21

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42
• HEBGO No 145 Profil conducteur de la chaleur
  en alliage d’aluminium spécial
  (avec perforation pour vis,
  tête fraisée 3,5 mm)

• HEBGO No 745 Bande d’expansion
  qualité Intumex
  (auto-collante)

• HEBGO No 535 Joint combiné
  qualité Silicone
  (résistent au vieillissement et à l’ozone)

•  Pièces d’adaptation en alliage
  d’aluminium spécial
  (sont seulement nécessaires si la pro-
  fondeur de la battue de cadre n’est
  pas 42 mm, mais seulement 35 mm.)

060

15

30

45

30 minutes
de résistance
au feu
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15
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6 5

72
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16
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Porte d’entrée neuve
Pages C. 06

5 10

19,5

30

10,5

4

8

12

6

25
16

3 20

H. 03

4

4

15

8

16114
5

18

62 18 5

19

18

10 5

Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Profil de seuil No 178
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

D. 10

25

25

 Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-No 7038

535.8003 RAL-No 8003

535.8019 brun gris RAL-No 8019

535.9010 blanc RAL-No 9010

535.9011 noir RAL-No 9011

HEBGO No 178/535.

25

15

6
4

Variante "Plus"  (avec joint à frottement pour sécurité de pluie de coup extrême)

L
No 177.W    L =   82 mm
No 179.W    L = 106 mm

 

Profil de seuil HEBGO en aluminium
 

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

 Profil de seuil HEBGO en aluminium
 
 plastique grise

 longueur de fabrication 1100 mm 

178.G0 brut

178.G1 éloxé incolore

178.G2 éloxé couleur bronze

                longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

178.G01   brut

178.G11   éloxé incolore

178.G21   éloxé couleur bronze

102

No 178.G

No 125

No 523

No 177.W
No 179.W

No 535

à planter

102

Profils à planter page D.16

brun argile
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Profil de seuil No 178
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

D. 10

25

25

 Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-No 7038

535.8003 RAL-No 8003

535.8019 brun gris RAL-No 8019

535.9010 blanc RAL-No 9010

535.9011 noir RAL-No 9011

HEBGO No 178/535.

25

15

6
4

Variante "Plus"  (avec joint à frottement pour sécurité de pluie de coup extrême)

L
No 177.W    L =   82 mm
No 179.W    L = 106 mm

 

Profil de seuil HEBGO en aluminium
 

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

 Profil de seuil HEBGO en aluminium
 
 plastique grise

 longueur de fabrication 1100 mm 

178.G0 brut

178.G1 éloxé incolore

178.G2 éloxé couleur bronze

                longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

178.G01   brut

178.G11   éloxé incolore

178.G21   éloxé couleur bronze

102

No 178.G

No 125

No 523

No 177.W
No 179.W

No 535

à planter

102

Profils à planter page D.16

brun argile
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Profil de seuil No 176 
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

HEBGO No 176/620

15

D. 09

L
No 177.W    L =   82 mm
No 179.W    L = 106 mm

25

25

4

102

25

4

No 176/620 & 125/523

12

Des détails de profil voir page B. 08

à planter

15

6

Variante "Plus"  (avec joint à frottement pour sécurité de pluie de coup extrême)

 

Profil de seuil HEBGO en aluminium
 Profil à planter

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

 Profil de seuil HEBGO en aluminium
 Profil de base, avec isolateur en matière
 plastique grise

 longueur de fabrication 1100 mm

176.G0 brut

176.G1 éloxé incolore

176.G2 éloxé couleur bronze

 longueur de fabrication 2500 mm

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

176.G01   brut

176.G11   éloxé incolore

176.G21   éloxé couleur bronze

TPE

No 620

No 176.G

No 125

No 523

No 177.W
No 179.W

Franz_komplett.indb   10 06.06.18   10:22

Profils à planter page D.16

Profil de seuil No 176 
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

HEBGO No 176/620

15

D. 09

L
No 177.W    L =   82 mm
No 179.W    L = 106 mm

25

25

4

102

25

4

No 176/620 & 125/523

12

Des détails de profil voir page B. 08

à planter

15

6

Variante "Plus"  (avec joint à frottement pour sécurité de pluie de coup extrême)

 

Profil de seuil HEBGO en aluminium
 Profil à planter

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

 Profil de seuil HEBGO en aluminium
 Profil de base, avec isolateur en matière
 plastique grise

 longueur de fabrication 1100 mm

176.G0 brut

176.G1 éloxé incolore

176.G2 éloxé couleur bronze

 longueur de fabrication 2500 mm

 Joint à lèvre HEBGO, qualité 

 en rouleaux de 50 m

620.1 noir

620.2 brun

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

176.G01   brut

176.G11   éloxé incolore

176.G21   éloxé couleur bronze

TPE

No 620

No 176.G

No 125

No 523

No 177.W
No 179.W

Franz_komplett.indb   10 06.06.18   10:22
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Profil de seuil No 178
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

D. 10

25

25

 Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

 en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-No 7038

535.8003 RAL-No 8003

535.8019 brun gris RAL-No 8019

535.9010 blanc RAL-No 9010

535.9011 noir RAL-No 9011

HEBGO No 178/535.

25

15

6
4

Variante "Plus"  (avec joint à frottement pour sécurité de pluie de coup extrême)

L
No 177.W    L =   82 mm
No 179.W    L = 106 mm

 

Profil de seuil HEBGO en aluminium
 

 longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

 Profil de seuil HEBGO en aluminium
 
 plastique grise

 longueur de fabrication 1100 mm 

178.G0 brut

178.G1 éloxé incolore

178.G2 éloxé couleur bronze

                longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

178.G01   brut

178.G11   éloxé incolore

178.G21   éloxé couleur bronze

102

No 178.G

No 125

No 523

No 177.W
No 179.W

No 535

à planter

102

Profils à planter page D.16

brun argile
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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D

Profil de seuil No 178
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter) 

178.G0

178.G01

178.G1

178.G11

178.G2

178.G21

Profil de seuil HEBGO en aluminium 
Profil de base, avec isolateur en matière  
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

brut 
éloxé incolore 
éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

brut 
éloxé incolore 
éloxé couleur bronze

535.7038
535.8003
535.8019
535.9010
535.9011

Joint HEBGO combiné, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

gris  RAL-No 7038 
brun argile RAL-No 8003 
brun gris RAL-No 8019 
blanc  RAL-No 9010 
noir  RAL-No 9011



Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

D. 10 f_neu.pdf   1   27.06.13   11:12
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35

Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20
35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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6 5

72
5

16

18

Porte d’entrée neuve
Pages C. 06

5 10

19,5

30

10,5

4

8

12

6

25
16

3 20

H. 03

4

4

15

8

16114
5

18

62 18 5

19

18

10 5

Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

D. 10 f_neu.pdf   1   27.06.13   11:12
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

D. 10 f_neu.pdf   1   27.06.13   11:12
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brun argile

15

7

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert

D. 10 d_neu.pdf   1   17.06.13   14:02
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Profils à planter page D.16

Est combinable avec HEBGO No 125/523 variante "Plus" pour une meilleure étanchéité à la pluie battante.

 HEBGO profil de couverture
 en TPE grise, au seuil 173, 184, 187

173.KD.1 longueur de fabrication 1100 mm

173.KD.11 longueur de fabrication 2500 mm
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20
35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20
35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze

D. 10 f_neu.pdf   1   27.06.13   11:12
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20
35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Porte d’entrée neuve
Pages C. 06
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Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20
35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20
35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Profil de seuil No 173
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter).

HEBGO No 173/535.

D. 13

à planter

20
8

15

4

Nr. 535

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

535.7038 gris RAL-Nr. 7038

535.8003 brun HEBGO RAL-Nr. 8003

535.8019 brun gris RAL-Nr. 8019

535.9010 blanc RAL-Nr. 9010

535.9011 noir RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière
plastique grise

longueur de fabrication 1100 mm

173.G0 brut 

173.G1 éloxé incolore

173.G2 éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

173.G01 brut 

173.G11 éloxé incolore

173.G21 éloxé couleur bronze

Profil de protection, HEBGO PVC gris

173.S longueur de fabrication 1100 mm

173.S1 longueur de fabrication 2500 mm

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée

20

35

Profil de seuil HEGBO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (    = 5)

164.W0 brut 

164.W1 éloxé incolore

164.W2 éloxé couleur bronze

177.W0 brut

177.W1 éloxé incolore

177.W2 éloxé couleur bronze

179.W0 brut

179.W1 éloxé incolore

179.W2 éloxé couleur bronze
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Profils à planter page D.16

Est combinable avec HEBGO No 125/523 variante "Plus" pour une meilleure étanchéité à la pluie battante.

 HEBGO profil de couverture
 en TPE grise, au seuil 173, 184, 187

173.KD.1 longueur de fabrication 1100 mm

173.KD.11 longueur de fabrication 2500 mm
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
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15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20
35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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 HEBGO-Kunststoff-Deckprofil
 TPE grau, zu Schwelle 173, 184, 187

173.KD.1 Lagerlänge 1100 mm

173.KD.11 Lagerlänge 2500 mm

15

7

Passende Steckprofile Seite D.16

Ist mit HEBGO Nr. 125/523 Variante "Plus" für verbesserte Schlagregendichtheit kombinierbar.

Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

HEBGO Nr. 173/535.

D. 13

steckbar

20
8

15

4

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038 grau RAL-Nr. 7038

535.8003 HEBGO-braun RAL-Nr. 8003

535.8019 graubraun RAL-Nr. 8019

535.9010 weiss RAL-Nr. 9010

535.9011 schwarz RAL-Nr. 9011

L
Nr. 164.W    L =   64 mm
Nr. 177.W    L =   82 mm
Nr. 179.W    L = 106 mm

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank 

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank 

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

20

35

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (    = 5)

164.W0 blank 

164.W1 farblos eloxiert

164.W2 bronzefarbig eloxiert

177.W0 blank 

177.W1 farblos eloxiert

177.W2 bronzefarbig eloxiert

179.W0 blank 

179.W1 farblos eloxiert

179.W2 bronzefarbig eloxiert
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No 535

Profils à planter page D.16

Est combinable avec HEBGO No 125 / 523 variante "Plus" pour une meilleure étanchéité à la pluie battante.

Profil de seuil No 173
(seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

HEBGO No 173 / 535

Profil de seuil HEBGO en aluminium 
Profil de base, avec isolateur en matière  
plastique gris

longueur de fabrication 1100 mm

brut 
éloxé incolore 
éloxé couleur bronze

longueur de fabrication 2500 mm

brut 
éloxé incolore 
éloxé couleur bronze

Profil de protection HEBGO, PVC gris

longueur de fabrication 1100 mm

longueur de fabrication 2500 mm

Profil de couverture HEBGO 
en TPE gris, au seuil 173, 184, 187

longueur de fabrication 1100 mm

longueur de fabrication 2500 mm

173.KD1

173.KD11

535.7038
535.8003
535.8019
535.9010

Joint HEBGO combine, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

gris  RAL-Nr. 7038 
brun argile RAL-Nr. 8003 
brun gris RAL-Nr. 8019 
blanc  RAL-Nr. 9010 
noir  RAL-Nr. 9011

173.G0
173.G1
173.G2

173.G01
173.G11
173.G21

173.S

173.S1

535.9011
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