
Nr. 162

Nr. 633

Nr. 833

Deutsch_komplett.indb   5 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   71 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   71 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   75HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   75 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 160

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   4 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   70 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   70 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   74HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   74 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

Nr. 162

Nr. 633

Nr. 833

Deutsch_komplett.indb   5 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   71 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   71 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   75HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   75 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

D. 03

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7 14.07.20   11:3114.07.20   11:31

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 160

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   4 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   70 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   70 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   74HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   74 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 160

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   4 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   70 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   70 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   74HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   74 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Deutsch_komplett.indb   16 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   106 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   106 07.03.19   13:44

F. 13

175.2   bronzefarbig eloxiert

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

 = 5 + 20)

blank 
farblos eloxiert 
bronzefarbig eloxiert160.2

160.1
160.0

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

520.1
520.9011

620.9011
620.2
620.1

620.8003

HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   3HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   3 17.12.20   16:0117.12.20   16:01



D. 17

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7 14.07.20   11:3114.07.20   11:31

51
8

4

621.7040

Beispiel Nr. 161 / 621/ 535

Füllprofil Nr. 621

HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m

grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenprofilen 
160, 161, 165, 166, 169

Nr. 621



TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 165

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   8 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   74 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   74 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

D. 08

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7 14.07.20   11:3114.07.20   11:31

D

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Deutsch_komplett.indb   16 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   106 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   106 07.03.19   13:44

F. 13

175.2   bronzefarbig eloxiert

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

 = 5)

blank161.0

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

520.1
520.9011

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

620.9011
620.2
620.1

620.8003

HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   8HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   8 17.12.20   16:0217.12.20   16:02



D. 17

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7 14.07.20   11:3114.07.20   11:31

51
8

4

621.7040

Beispiel Nr. 161 / 621/ 535

Füllprofil Nr. 621

HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m

grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenprofilen 
160, 161, 165, 166, 169

Nr. 621



TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 165

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   8 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   74 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   74 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 165

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   8 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   74 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   74 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 165

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   8 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   74 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   74 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   78 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 161

Nr. 520

Nr. 620

Deutsch_komplett.indb   9 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   75 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   75 07.03.19   13:43HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   79 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

D. 07

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7 14.07.20   11:3114.07.20   11:31

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität

Deutsch_komplett.indb   16 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   106 02.10.18   13:45Katalog_19_D.indd   106 07.03.19   13:44

F. 13

175.2   bronzefarbig eloxiert

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   108 14.07.20   11:3214.07.20   11:32

 = 5)

blank 
farblos eloxiert 
bronzefarbig eloxiert165.2

165.1
165.0

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

520.1
520.9011

620.9011
620.2
620.1

620.8003

HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   7HEBGO_Katalog_DE_FR_2021.indb   7 17.12.20   16:0117.12.20   16:01



D. 17

Register i d  16.3.2010  8:04 Uhr  Seite 1

Deutsch_komplett.indb   3 06.06.18   10:15Katalog_19_D.indd   6 02.10.18   13:44Katalog_19_D.indd   6 07.03.19   13:43

Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)

HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7HEBGO_Katalog_Inhalt_DE_Druck.indd   7 14.07.20   11:3114.07.20   11:31

51
8

4

621.7040

Beispiel Nr. 161 / 621/ 535

Füllprofil Nr. 621
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Beispiel 
175 / 621 / 535

Beispiel 
180 / 621 / 535

Füllprofil Nr. 621

621.7040

HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m 

grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenwinkel 
170, 180, 190 
und Sanierungsprofil 
175

Nr. 621
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Sanierungsprofil Nr. 175
(Türschwelle)
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blank 
farblos eloxiert 
bronzefarbig eloxiert

HEBGO Nr. 175 / 520 HEBGO Nr. 175 / 620

175.0
175.1
175.2

Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützungssteges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst.  
Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen TPE / Silikon-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

520.1

620.1
620.2

520.9011

620.9011
620.8003
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Beispiel 
175 / 621 / 535

Beispiel 
180 / 621 / 535

Füllprofil Nr. 621

621.7040

HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m 

grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenwinkel 
170, 180, 190 
und Sanierungsprofil 
175

Nr. 621



TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 620

Nr. 906

Nr. 520

Nr. 180
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HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

1 Schachtel à 20 Stück

520.9011
520.1

620.9011
620.2
620.1

620.8003

906.2

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität
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HEBGO-Hohlkammerdichtung 

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt
zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

1 Schachtel à 20 Stück

520.9011
520.1

620.9011
620.2
620.1

620.8003

906.2

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium
Lagerlänge 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität
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Beispiel 
175 / 621 / 535

Beispiel 
180 / 621 / 535

Füllprofil Nr. 621

621.7040

HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m 

grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenwinkel 
170, 180, 190 
und Sanierungsprofil 
175

Nr. 621



TPE-Qualität

TPE-Qualität

Nr. 520

Nr. 190

Nr. 620
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E

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
schwarz Silikon

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( 

Nr. 175

Nr. 520

Nr. 620

TPE-Qualität

TPE-Qualität
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HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

schwarz TPE 
braun TPE 
schwarz Silikon 
lehmbraun Silikon

520.9011

190.0

520.1

620.9011
620.2
620.1

620.8003
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Beispiel 
175 / 621 / 535

Beispiel 
180 / 621 / 535

Füllprofil Nr. 621

621.7040

HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m 

grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenwinkel 
170, 180, 190 
und Sanierungsprofil 
175

Nr. 621
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