Brandschutzsystem EI30

(fiir Tiren mit Holzrahmen)
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fiir Brandschutztiire EI30 mit Holzrahmen
® EMPA-gepriift © Eur. Patent Nr. 97°120’434.2 ® VKF-zertifiziert

Funktion

Im Brandfall erhitzt sich das Alu-Speziallegierungsprofil und leitet die Wéarme
sofort zum Intumexstreifen. Dieser Aufschdumstreifen expandiert bei einer
Temperatur von 150 °C und wird dadurch zur hochwirksamen Falzdichtung.
Durch das kompakte Verschliessen des Falzes wird der Durchgang des Feuers
zwischen dem Rahmen und der Tire wahrend 30 Minuten verhindert.

Set
& Q (Nr. 145)
iil 945.1 HEBGO-Set fiir Brandschutzsystem EI30
(fir 1 Tire max. 1025 x 2125 mm)
,“_’E[I (Nr. 745) Inhalt
[l2 Warmeleitprofil Nr. 145
Aufschdaumstreifen  Nr. 745
Kombidichtung Nr. 535.8019 graubraun
(Nr. 535) je: 2x2150 mm (seitwarts)
1 x 1075 mm (oben)
Nr. 945
Einbaubeispiele
HEBGO EI30
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