
Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

Garniture

945.1 Garniture HEBGO pour le système de protection incendie EI30
 (pour 1 porte max. 1025 x 2125 mm)

 Contenu: 
 profils conducteur de chaleur No 145
 bandes d’expansion No 745
 joints combinés No 535.8019 brun gris
 de chaque article: 2 x 2150 mm (latéraux)
  1 x 1075 mm (au-dessus)
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(No 745)

2

15

(No 535)

9

21

B. 16

Exemples pour le montage
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Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Système de protection incendie EI30 

pour portes coupe-feu EI30 à cadre de bois
• testé EMPA • brevet européen No 97’120’434.2 • certifié AEAI

Fonction

En cas d’incendie, le profil en alliage d’aluminium spécial s’échauffe et conduit 
immédiatement la chaleur aux bandes Intumex. Ces bandes d’expansion se 
dilatent à une température de 150 C et constituent ainsi un joint de feuillure très 
efficace. Le scellement compact de la feuillure évite le passage du feu entre le 
cadre et la porte pendant 30 minutes.

Profil conducteur de chaleur
(alliage d’aluminium spécial)
Bande d’expansion
(Intumex, auto-collant)
Joint combiné (Silicone)

Le système de protection incendie EI30 HEBGO est destiné pour une
profondeur de la battue de cadre de 42 mm et se compose des trois
composantes suivantes:
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• HEBGO No 145 Profil conducteur de la chaleur
  en alliage d’aluminium spécial
  (avec perforation pour vis,
  tête fraisée 3,5 mm)

• HEBGO No 745 Bande d’expansion
  qualité Intumex
  (auto-collante)

• HEBGO No 535 Joint combiné
  qualité Silicone
  (résistent au vieillissement et à l’ozone)

•  Pièces d’adaptation en alliage
  d’aluminium spécial
  (sont seulement nécessaires si la pro-
  fondeur de la battue de cadre n’est
  pas 42 mm, mais seulement 35 mm.)
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Portes d’entrée neuves, rendues étanches avec des profils HEBGO

Porte d’entrée neuve
Pages B. 07 + D. 03

Porte d’entrée neuve
Pages B. 05 + D. 01

Porte d’entrée neuve
Page B. 09 + D. 02 

Porte ouvrant vers l’extérieur
Pages A. 08 + D. 07

Constructions de la pratique

Porte d’entrée neuve
Pages A. 09 + D. 08

10

3,55

12

8

80 3,5

Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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