Brandschutzsystem EI30

(fiir Tliren mit Holzrahmen)
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Passstiicke

Das HEBGO Brandschutzsystem EI30 ist fur eine Rahmenfalztiefe 42 mm ausgelegt. Ein Einbau ist auch fur Falztiefen 35 und 30.5 mm
moglich. Dazu empfehlen wir Ihnen die bereits montagefertigen, mit dem Aufschaumstreifen konfektionierten HEBGO-Passstuicke.
Auch Sonderausfiihrungen kénnen auf Wunsch angefertigt werden.

HEBGO-Passstiicke fiir Falztiefen 35 mm

zu Glutzschliessblech Nr. 1151

952.1 Intumex schwarz
952.6 Intumex rot
952.9 Intumex weiss
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zu Glutzschliessblech Nr. 1153

953.1 Intumex schwarz
953.6 Intumex rot
953.9 Intumex weiss

HEBGO-Passstiicke fiir Falztiefen 30.5 mm

zu Glutzschliessblech Nr. 1151

954.1 Intumex schwarz
954.6 Intumex rot
954.9 Intumex weiss

9,5

30,5

21

zu Glutzschliessblech Nr. 1153

955.1 Intumex schwarz
955.6 Intumex rot
955.9 Intumex weiss

HEBGO-Passstiick fiir Falztiefe 44 mm

zu Glutzschliessblech Nr. B 1102.431

957.1 Intumex schwarz
957.6 Intumex rot
957.9 Intumex weiss
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