
Système de protection incendie EI30 
(pour portes à cadre de bois)

B. 17

Pièces d’adaption
Le système antifeu HEBGO EI30 convient pour une feuillure de 42 mm. La construction est également possible pour
une feuillure de 35 et 30.5 mm avec une bande difficilement combustible du type INTUMEX.

33
0

21
0

33
0

21
0

24
0

15

4

9

21
14

35

15

4

9

21
9,

5

30
,5

Pièce d’adaption HEBGO
pour une feuillure de 35 mm

Pièce d’adaption HEBGO
pour une feuillure de 30.5 mm

Pièce d’adaption HEBGO
pour une feuillure de 44 mm 
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Prix et d’autres informations de commande
regardez la liste de prix séparée
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Constructions de la pratique
Fenêtres neuves et existantes, rendues étanches avec des profils HEBGO

Fenêtre neuve
Page A. 07

Fenêtre neuve
Page A. 06 

Porte de balcon neuve
Pages B. 05 + D. 01

Fenêtre assainie
Page F. 01

Fenêtre assainie
Page F. 02 

Fenêtre assainie
Page F. 08
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Prix et d’autres informations de commande

regardez la liste de prix séparée
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Geprüfte Dichtungen gegen Durchzug

Thermoschwellen (wärmegedämmt)
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