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Montageanleitungen HEBGO
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Achtung
Vor Montage des Gummiprofils Reissschnur wegziehen.

Lippendichtungen

Eckverbindungen Das Aluminiumprofil (genau) und die Gummidichtung (mit Uberlange von ca. 1%) auf
Gehrung schneiden. Gummiprofile nie auf Zug, sondern durch Stossen montieren.

Gummimontage

Jede Rolle Gummiprofil ist mit einer genauen Montageanleitung versehen.
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Montagetipps HEBGO

Montage von Konsolen und Klappkonsolen

— Bei weicher Auflage kann die Wand-
plattenbefestigung mit Toprec-
Schrauben erfolgen (gtiltig bis Aus-
ladung 330 mm).
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Montage von Schwellenwinkeln

— Alle HEBGO-Schwellenwinkel kdn- — Bei einigen unserer Schwellenwin-
nen mit Toproc-Schrauben be- keln kénnen HEBGO-Steindollen
festigt werden. ohne Nieten befestigt werden.
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Montage von Gummiprofilen
— Die Gummiprofile sollten immer mit einer Uberlange von 1% in die Nuten eingebaut werden. Der so entstehende Druck

auf die sauber geklinkten oder geschnittenen Gehrungen machen ein Verkleben, Vulkanisieren oder Verschweissen der
Ecken Uberflussig.

— Je kleiner, schmaler oder enger die Profilhaltenuten sind, desto eher wirken sich Massabweichungen der Holznuten oder
der Dichtungsprofile negativ auf die Einbaufreundlichkeit aus. Wenn immer méglich sind deshalb Nutenbreiten von 4 mm
und 5 mm denjenigen von 3 mm vorzuziehen.

— Als einfache Montagehilfe kann der HEBGO-Roller Nr. 951.8 verwendet werden.

— Bei Einbauschwierigkeiten kénnen die Gummiprofile vorgéngig mit Wasser benetzt werden.

— Oel, Glyzerin oder andere Flussigkeiten dirfen beim Dichtungseinbau wegen der Fleckenbildung auf Turblatt und Rahmen
nicht verwendet werden.



