
HEBGO  
KlimaStopp 910 

La combinaison entre les composants HEBGO Profil de seuil 173,  
Joint à abaissement 410 et HEBGO KlimaStopp 910 offre la meilleure  
protection contre les intempéries.

• Montage facile dans le profil avec gorge existant
• Tient solidement en place grâce au collage côté profil
• Longue durée de vie grâce au silicone doux et inusable
• Compatible aussi bien avec le joint à abaissement qu’avec les joints d’étanchéification
• Combinable avec les joints de cadre habituels
• Testé pour les pluies battantes et adapté jusqu’à 9A
• Conçu pour une feuillure 4-5 mm

Disponible dans les commerces
spécialisés dans les ferrures
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Pour HEBGO Seuil thermique 173 et  
Joint à abaissement 410,
finition gauche et droite, silicone, noir
Pour les conditions extrêmes

Unité par paquet
1× finition droite
1× finition gauche

Le HEBGO KlimaStopp 910 permet d’étanchéifier 
avec fiabilité les coins inférieurs des portes. Grâce 
à une complémentarité de forme entre le cadre et 
le panneau de porte, ces points vulnérables sont 
protégés contre les infiltrations d’air et d’eau.  
Les éléments sont fabriqués en silicone doux, ce qui 
permet une adaptation optimale des éléments à la 
géométrie et une fermeture fiable entre le profil et 
le cadre de porte. Un test couronné de succès du 
joint à abaissement combiné au HEBGO KlimaStopp 
confirme une aptitude de protection contre la pluie 
battante de classe 9A.

Le HEBGO KlimaStopp ne fonctionne pas unique-
ment avec un joint à abaissement. Les valeurs 
d’étanchéité obtenues sont également très élevées 
en combinaison avec des joints d’étanchéification 
déjà en place.

Les entrées des habitations sans seuil ou avec seuil 
zéro peuvent aussi être optimisées avec cet élément 
d’étanchéification innovant.

Disponible dans les commerces
spécialisés dans les ferrures

Dans le cadre du développement du nouveau joint à abaissement HEBGO,  
le KlimaStopp 910, un nouvel élément d’étanchéité pour les conditions extrêmes,  
a été conçu pour les portes fortement exposées aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau silicone 30 Sh

Couleur noir

Dimensions LxlxH	 20x30x50mm

Feuillure 4 – 5 mm

Montage
dans le profil avec gorge existant 
4 × 8 mm

Particularité
Bande adhésive silicone au  
verso pour une bonne adhérence

NOUVEAU


